[OMOBILE LA COURSE AUX MOTEURS SOBRES

igne de mire

Le «zéro rejet»

sur le plan de la consommation, le moteur Diesel présente en revanche des

au niveau des émissions polluantes. Pour s'en soustraire, optimiser les réglages ne
A défaut de pouvoir limiter, au moment de la combustion, la génération des oxydes
X}, de monoxydes de carbone ou de particules, les motoristes doivent apprendre a
s paz d'échappement en déployant des technologies de «post-traitement». T.D.J.

ations
ur
ult Laguna.

1, INJECTION
DIFFERENCIEE

1e principe Injecter des quantitds
différentes de carburant dans les
cylindres, grace a des systtmes de
commande piézoéleciriques trés
précis, pour éviter de trop forte
concentration. Cette technologie,
dite HE (Homogeneous Charga
Compression Ignition), permet
d'assurer une combustion aussi
homogéne que possible

les gains estimés 15% de
consommation et quasi éradication
des Nox

le surcoiit 200 3 1000 euros

la date de maturité 2008

lls ont adopté Bosch, Magneti-
Marelli, Delphi, Fiat, GM

2. PIEGER LES NOX

Le principe (e systeme, une sorie
de filtre catalytique proche de ce
fjui se fait pour les particules, piége
les oxydes d'azote (Nox-trap). Il
faut ensuite régéndrer ce filtre tous
les 5 km en chauffant les Nox pour
les casser et libérer ainsi d'un coté
les molécules d'azote et de I'autre
celles d'oxygéne

Les gains estimés %4 % de Nox
En moins

Le surgoiit Trés élevd, La seule
tachnologie av point fait appel au
platine

La date de matusité 2010

lIs I'ont adopté Toyota
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du moteur
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3. GAZ D'ECHAPPEMENT h. DE L"UREE CONTRE LES NOX 5. FILTRES A PARTICULE
RECYCLES Le principe Eliminer les émissions de Nox Le principe (ette technologie, qui devra &tre
Le principe Réutiliser une partie des gaz en injectant de I'urée dans la ligne installée en série sur I'ensemble des diesels
d*échappement pour les mélanger a 'air d'échappement. Connu sous fe nom de SCR pour passer fa norme Euro ¥ en 2009, permet
injectd dans les soupapes. Aprés {Selective Catalytic Reduction), ce procédé de stocier |es particules puis de les brdler en
refroidissement, ils permettent de limiter nécessite un adjuvant, 'Adblue, défa présent  injectant du arburant dans la ligne
la température du gazole et la quantité sur fes potds lourds. |l agit comme catalyseur d'échappement. L'opération doit Etre
doxygéne dans la chambre de combustion. et aide a éliminer les polluants - renouvelde tous les 500 km et le filtre changé
Ce qui fimite |es émissions de Nox Les gains estimés--90 % de Nox en moins au minimum tous les 120000 km
Les gains estimés 53 7% Le surcoiit : 500 3 600 euras les gains estimés 99 % des particules fines
Le surcaiit 200 a 300euros La date de maturité 2010 le surcofit 500 a 800euros
La date de maturité 2008 (pour les voltures) La date de maturité Généralisé en 2009
1s I'ont adopté Valeo, Renault lls ont adopté Tous les constructeurs Iis 'ont adopté PSA, BMW, Renauit...

de poids lourds

GEOVIA .
LA NOUVELLE REFERENGE
DES PLATEFORMES

LOGISTIQUES DURABLES

« Batiments neufs Indépendants
constitués de § 4 15 cellules d'environ
6 000 m? chacune

= | jvrées avec autorisations préfectorales
d'expleliar

* Implantations multimodales (route, air,
fer, mer et flauve)

» |ntervenants qualifiés pour des sites plus stirs

= Architecture durable et innovante

» Tarlfs attractifs

La conception, les emplacements stratégigues
et le respect de I'environnement font

de ces solutions logistigues de classe A

la future référence européenne.
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