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La présente invention concerne une machine vo-
lumétrique & chambres variables dans laquelle le
rotor est constitué par un paraflélépipéde rectan-
gle ayant, en section transversale, la forme d'un
parallélogramme déformable 3 quatre cotés égaux,
et le stator est formé par deux parois planes paral-
leles qui, ayant une longueur et un écartement
égaux aux ctés du parallélogramme sont relides
entre elles par deux parois curvilignes, coincidant
avec les surfaces de révolution engendrées par les
arétes du parallélépipéde lors de sa rotation.

Ainsi, entre le rotor et le stator, sont délimitées
quatres chambres dont les volumes varient entre
une valeur sensiblement nulle et une valeur maxi-
male correspondant au volume délimité par 1"une
des parois curvilignes du stator et I'un des cdtés
du rotor lorsque ledit c6té est perpendiculaire au
grand axe du stator.

Une telle machine voit évidemment son appli-
cation aussi bien dans un moteur i explosion &
quatre temps, avec quatre temps moteurs par tour
de Parbre du rotor, que comme compresseur de
fluide, pompe hydraulique, moteur hydraulique ou
encore frein hydrauligue.

Il est évident que peuvent &re prévues plusieurs
de ces machines sur un méme arbre, en vue de
diminuer les efforts unitaires engendrés dans cha-
cune d’elles.
~ Etant donné, que dans chacune de ces applica-
tions, les faces du rotor sont soumises & des pres-
sions pouvant atteindre une valeur élevée, le rai-
dissement des faces du rotor est obtenu par des
traverses articulées sur I’arbre rotorique et reliant
les milieux de deux faces opposées du rotor. Cette
disposition est rendue possible par le fait que les
génératrices symbolisant les milieux de ces faces
décrivent un cylindre 3 section circulaire dont 1’axe
est confondu avec celui de ’arbre du rotor.

Durant le fonctionnement de cette machine, les
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-arétes du rotor se déplacent au contact de la paroi

interne du stator tout en assurant ’étanchéité entre
deux chambres voisines,

Suivant une forme d’exécution de cette machine
lesdites arétes sont munies de galets réduisant con-
sidérablement les efforts de frottement.

De toute fagon, Uinvention sera bien comprise
i P'aide de la description qui suit, en référence au
dessin schématique annexé, représentant, i titre
d’exemple non limitatif, une forme d’exécution de
ocette machine :

Figures 1, 2 et 3 en sont des vues en coupe trans-
versale correspondant chacune a une position angu-
laire déterminée du rotor.

Cette machine comporte un rotor 2 et un stator
3. Le rotor 2 est constitué par un parallélépipéde
rectangle 3 quatre cotés égaux 2a, 2b, 2¢c et 2d. En
section transversale, le rotor 2 représente un pa-
raflélogramme déformable, chacune de ses faces 2a,
2b, 2¢ et 2d étant articulée 3 celles qui lui sont
adjacentes, et les angles diddres formés par ses aré-
tes A, B, C, D étant variables entre deux valeurs
limites.

Le stator 3 est constitué par un cylindre aplati
comportant deux parois planes opposées 3a et 3b
ayant une longueur et un écartement égal 3 la
longueur de T'une des faces 2a, 2b, 2¢ ou 2d du
rotor. Ces parois planes 3z et 3b sont reliées entre
elles par deux parois curvilignes 3¢ et 3d, coinci-
dant avec les surfaces de wvévolution engendrées
par les arétes 4 et C du rotor, lorsque ses arétes
B et D glissent en sens inverse le long des parois
planes 3a et 3b du stator, par suite de la rotation
de Parbre 4 du rotor 2.

Sur la figure 1, le rotor 2 est représenté dans
une position angulaire quelconque et Ton voit sur
cette figure que les parois du rotor 2 et du stator 3
délimitent quatre chambres 5, 6, 7 et 8.

Sur 1a figure 2, le rotor occupe I'une de ses posi-
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tions principales : ses parois 2¢ et 2b sont paral-
leles aux parois respectivement 3a et 3b du stator
3, tandis- que ses parois 2c et 2d" sont perpendicu-
laires au grand axe X-Y du stator 3. Les chambres
6 et 8 se sont;déplacées en Ga et 8a et leurs volu-
mes sont devenus. pratiquement nuls, tandis que les
chambres 5 et 7 se sont déplacées en 5a et 7a ot

leurs volumes ont atteint une valeur maximale. Dans

cette figure, les arétes 4, B, C, D, du rotor occu-
pent les pesitions Ao, Bo, Co et Do.

Sur la figure 3, les arétes 4, B, C, D du rotor
2 occupent les positions 41, Bl, CI, DI, ot les
arétes AI et CI sont alignées suivant le grand axe
X.Y du stator, tandis que les arétes BI et DI sont
alignées suivant le petit axe M-N du stator. Les
quatre chambres 5b, 6b, 7b ¢t 8b, ont un volume
égal. :

Le passage de la position représentée sur la fi-
gure 2 & celle représentée sur la figure 3 se fait
3 la suite d’une rotation de 45° de T’arbre rotorique
4 dans le sens de la fléche 9. Durant cette Totation,
les arétes A et C se sont déplacées au contact des
parois curvilignes 3¢ et 3d du stator, tandis que les
ardtes B et D se sont déplacées au contact des pa-
rois planes 3b et 3a.

T est facile de concevoir Pemploi de cette ma-
chine comme moteur i explosion. Dans ce cas, le
stator est muni de deux orifices d’admission 11 et
d’échappement 12 disposés & chaque extrémité de
la face 3a du stator 3, tandis qu’une chambre 13
est ménagée dans la face 3b du stator 3, pour rece-
voir une hougie d’allumage 14.

Le fonctionnement de ce moteur est le suivant :
le rotor occupant la position représentée sur la fi-
gure 2, les faces 2a et 3a délimitent une chambre
de volume sensiblement nul, représentée en 8a sur
1a figure 2.

L’arbre 4 effectue une premidre rotation d'un
quart de tour correspondant au premier temps du
moteur : Padmission.

Pendant cette rotation, les arétes 4 et D passent
des positions 4o et Do aux positions Bo ¢t Ao
(fig. 2), en occupant, au passage, les positions A1
et DI (fig. 3).

La chambre délimitée par la paroi interne du
stator 3a, puis 3¢, et par la paroi 2¢ du rotor aug-
mente de volume depuis sa valeur sensiblement
nulle représentée en 8a sur la figure 2 & celle re-
présentée en 5a¢ sur la méme figure, en passant
par celle représentée en 8b sur la figure 3. Pen-
dant cette phase, le mélange gazeux west aspiré par
Torifice d’admission 11.

Au temps d’admission succéde le temps de com-
pression, qui correspond 3 un nouveau quart de
tour du votor 2, au cours duquel les arétes 4 et D
passent des positions Bo, Ao de figure 2 aux posi-
tions Co, Bo de la méme figure. Le volume de
la chambre délimitée par la paroi interne du sta-
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tor 3c, puis 3b et par la paroi 2a du rotor passe
de sa valeur maximale 5¢ sur la figure 2 & une

‘valeur minimale 6a sur la figure 2, en prenant la

valeur intermédiaire teprésentée en 5b sur la figure

3. A fa fin de ce temps de compression, Pétincelle

produite par la bougie I4 dans da chambre 13 pro-
voque Texplosion du mélange gazeux.
. A cette explosion surcéde le temps de détente au

| cours duquel le rotor 2 effectue encore une rota-

tion d’un quart de tour. Le troisiéme temps est le
temps moteur.
Les arétes A et D passent des positions Co, Bo

_(fig. 2), aux positions Do, Co (fig. 2), en occu-

pant, au passage, les positions intermédiaires CI-
BI (fig. 3).

Le volume de la chambre délimitée par la paroi
interne du stator 3b, puis 3d et par la paroi 2a
du rotor, croit de sa valeur sensiblement nulle re-
présentée en 6a sur la figure 2 2 sa valeur maxi-
male représentée en 7a sur la méme figure en pre-
nant la valeur intermédiaire représentée en 6b sur
la figure 3.

Le dernier quart de tour du moteur correspond
i Péchappement, & la fin duquel les arées 4 et D
retrouvent leurs positions initiales Ao, Do, aprés
avoir passé par les positions intermédiaires DI et
CI (fig. 3).

Le volume de 1a chambre délimitée par la paroi
interne du stator 3d puis 3a et par la paroi 2¢ du
rotor décroit jusqu’a une valeur sensiblement
nulle représentée en 8a sur la figure 2 en prenant
au passage la valeur intermédiaire représentée en
7b sur 1a figure 3. A 1a fin de ce quatriéme temps,
les gaz briilés ont €té entiérement expulsés par
Porifice d’échappement 12.

La description donnée «ci-dessus du fonctionne-
ment de ce moteur ne s'applique évidemment qu’a
T'une des faces du rotor 2, cest-d-dire sa face 2a,
mais chacune de ses autres faces 2b, 2c et 2d joue
le méme 1dle, de telle sorte que 1'on a simultané-
ment une chambre d’admission, une chambre de
compression, une chambre de détente et une cham-
bre d’échappement. ‘Ces chambres sont représentées
respectivement en 5, 6, 7 et 8, sur la figure 1. Les
quatre temps du fonctionnement sont donc simulta-
nés et, par tour de L’arbre 4, il y a quatre temps
moteurs. I serait possible de concevoir, avec quel-
ques variantes, un moteur i deux temps comportant
huit temps moteurs par tour d’arbre.

T’8tanchéité entre les quatre chambres doit bien
entendu &tre assurée, et les faces 2a, 2b, 2¢ du
rotor 2 doivent &ire capables de supporter, comme
dailleurs celles 3a, 3b, 3¢, 3d du stator 3, des pres-
sions élevées. Etant donné que les génératrices mé-
diames 15, 16, 17 et 18 de ces faces 2a, 2b, 2¢, 2d
décrivent un cylindre & section circulaire et coaxial
a Parbre 4, il est possible de les réunir entre elles
par des traverses articulées sur I’arbre 4. C'est ainsi
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que les génératrices 15 et 16 sont reliées entre elles
par une iraverse 19 articulée sur T’arbre 4 et sur
lesdites génératrices, tandis que les génératrices 17
et 18 sont reliées entre elles, de la méme fagon,
par une traverse 21.

Les efforts de frottement des arétes 4, B, C, D
du rotor sur le stator sont avantageusement réduits
par ladjonction de galets de roulement, par Iin-
termédiaire desquels elles prennent appui sur les
parois 3a, 3b, 3¢, 3d du stator 3. L.a mise en place
de ces galets entraine évidemment une 1égére mo-
dification des rapports dimensionnels entre les pa-
rois du stator et celles du rotor sans toutefois mo-
difier 'idée de {’invention.

Comume il va de soi, 'invention ne se limite pas,
d’ailleurs, a la seule forme d’exécution de cette ma-
chine qui a été décrite ci-dessus, & titre dlexemple
non limitatif, elle en embrasse, au contraire, toutes
les variantes de réalisation.

RESUME

1° Machine voluméirique & chambres variables,
caractérisée en ce que son rotor est constitué par
un parallélépipéde rectangle ayant, en section trans-
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versale, la forme d’un parallélogramme déformable
4 quatre cbtés égaux, tandis que son stator est for-
mé par deux parois planes paralléles qui, ayant une
longueur et un écartement égaux aux cdtés du pa-
raliélogramme sont reliées entre elles par deux pa-
rois curvilignes, coincidant avec les surfaces de ré-
volution engendrées par les arétes du parallélépi-
péde lors de sa Totation.

2° Machine tel que spécifié en 1°, caractérisée,
en outre, par les points suivanis pris ensemble ou
séparément :

@. Le raidissement des faces du rotor est obtenu
par des traverses articulées sur P’arbre rotorique et
reliant les milieux de deux faces opposées du rotor;

b. Les arétes du rotor sont munies de galets ré-
duisant considérablement les efforts de frottement.

3° A titre de produit industriel nouveau, toute
machine volumétrique, & chambres variables, tel
que spécifié en 1° ou en 2° comportant applica-
tion totale ou partielle de semblables dispositions.

Gur LAURENCIN

Par procuration :

GERMAIN & MaurEAU

Pour la vente des fascicules, s’adresser 4 'IMPRIMERIE NATIONALE, 27, rue de la Convention, Paris (15°).



N° 1.386.505 M. Laurencin ) Pl. unique

—35




	Bibliography
	Claims
	Drawings
	Description

