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Compteurs d’énergie

Désignation

chauffage, etc ...
Les compteurs EC 310 et EC 311
permettent un raccordement direct
sans coupure des conducteurs
de puissance (de 10 à 25 mm2).

Caractéristiques :
ils sont conformes à la norme
IEC 1036 et disposent :
● d’un émetteur d’impulsion 

100 Wh (sauf EC 110 et EC 050)
● d’un compteur totalisateur,

Compteurs divisionnaires
d’énergie électrique active
simple ou double tarif

Les compteurs d’énergie sont
destinés à mesurer l’énergie 
active consommée par un circuit
électrique.
Ils permettent de maîtriser les
coûts réels d’un appartement,
de valoriser l’énergie consommée
par une machine, un circuit de

● d’un compteur partiel, avec
remise à zéro (sauf EC 110,
EC 050, EC 051),

● de lecture directe sur écran 
LCD,

● de précision de mesure 
classe II,

● de sauvegarde illimitée de la
mesure,

● d’un témoin lumineux du `
transit d’énergie,

● sont compatibles avec les T.I.
page G.11

Calibres T.I. sélectionnables :
50/5, 100/5, 150/5, 200/5, 250/5,
300/5, 400/5, 600/5, 800/5,
1250/5, 1500/5.

Caractéristiques

tension d’alimentation :
230 V � 20 % 50/60 Hz

simple tarif, sans émetteur
d’impulsion

simple tarif, avec émetteur
d’impulsion

double tarif, avec émetteur
d’impulsion

simple tarif, avec émetteur
d’impulsion

double tarif, avec émetteur
d’impulsion

Compteurs divisionnaires
monophasés

- direct 32 A

- direct 32 A

- direct 32 A

- via T.I. 100/5 A
(non fourni)

- via T.I. 100/5 A
(non fourni)

Larg. en ❚
17,5 mm
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Réf. ciale

Réf. num.

EC 050
223050

EC 110
223110

EC 051
223051

EC 111
223111

EC 112
223112

EC 120
223120

EC 121
223121

tension d’alimentation :
3 x 400 V � 20 % 50/60 Hz

simple tarif

double tarif

simple tarif

double tarif

Compteurs divisionnaires
triphasés

- direct 80 A

- direct 80 A

- via T.I. 50 à 1500/5 A
(non fourni)

- via T.I. 50 à 1500/5 A
(non fourni)
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EC 310
223310

EC 311
223311

EC 320
223320

EC 321
223321

EC 321

EC 311

EC 112

� caractéristiques techniques
voir page G.60

EC 051


