
FICHE TECHNIQUE     25 kg/m³ 
 

 
 

METISSE  Valeurs 
spécifiées 

Unités Tolérance  

COMPOSITION Fibres Textiles Recyclées (Coton 70%, Laine 
et Acrylique 15%) 
Polyester Bicomposant (liant)  

85% 
 

15% 

 ± 5% 
 
± 5% 

PRODUIT Densité 
Épaisseur 
Largeur standard 
(autres largeurs sur demande*) 

25  
50 à 200  

0,6   
 

Kg/m³ 

mm 
m 
 

± 10% 

± 10% 
± 5% 
 

PERFORMANCE 
 

Conductivité thermique  
Chaleur spécifique 
Déphasage Thermique (20cm produit seul) 
Capacité d’absorption d’eau  (NFEN 1609) 

Résistance Traction parallèle (NF EN 1607) 

Résistance Traction longitudinale (NF EN 1608) 

Humidification partielle (norme ACERMI) 

 
Reprise d’épaisseur après compression 
Absorption acoustique 
Affaiblissement acoustique (avec lame d’air) 

λ = 0,039  
Cp = 0,36 Wh/kg.K  
4h15 
Wp = 6,66 kg/m² 
F max = 10,9 N 
F max = 11 kN/m2 
∆= 0mm ( soit aucune variation   
d’épaisseur constatée) 
100% après 1h 
αw = 0,85 
Rw =   42 dB 

TRAITEMENTS  Insecticide et anti-fongique  
 

RESISTANCE  
AU FEU 

Produit seul  
Produit dans les conditions finales 
d’utilisation (soit sous écran thermique ou 
associé à plaque de plâtre type BA13) 

M4  
M1  

 

 
 

 Métisse M 
25 kg/m3  

Epaisseur 
(mm) 

Largeur (m)  
(autres largeurs 
sur demande*) 

Longueur  
(m) 

Valeur R 
spécifiée 

  METISSE  
 Rouleaux 

50 
100 

0,6 
0,6 

10 
8 

 R = 1,28 
 R = 2,57 

  METISSE 
 Panneaux 

50 
100 
120 
140 
200  

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 

 R = 1,28 
 R = 2,57 
 R = 3,08 
 R = 3,59 
 R = 5,17 

  

* Autres largeurs de coupe sur demande à partir de 200m2 commandés.  
 
 
 
 
 

 
Un produit développé  par   

ApplicationsApplicationsApplicationsApplications    ::::    
Isolation thermique et acoustique des combles, sous-toiture, plancher, mur 
extérieur et intérieur, cloisons. 

M 


