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LED Refl ektor Serien

Eine Welt-Premiere
LED–Reflektoren

Produkteigenschaften:
• Vergleichbare Lichtqualität mit Halogenbeleuchtung
• Hoher Farbwiedergabeindex von Ra 85 und Ra 92
• Gleichmäßige Farbtemperatur (+/- 100K)
• Hohe mittlere Lebensdauer von 20.000h bei 90% Lichtausbeute „End of Life“
• Bis zu 80% Energieeinsparung
• Enger Abstrahlwinkel (von 10° bis 35°)
• Reduzierung der Wärmelast bis zu 70% gegenüber Halogenbeleuchtung
• Vernachlässigbare UVA, UVB und Infrarotstrahlung
• Farbtemperaturen von 2800K (Ra 85) und 4000K (Ra 92)
• Quecksilberfrei
• Sofortiger Start mit 100% Anfangshelligkeit  

Anwendungsbereiche:
• Boutiquen / Shops
• Einkaufscenter
• Hotels
• Restaurants
• Bars
• Museen
• Galerien
• Büros
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Die neuen LED-Refl ektoren schlagen eine neue Seite der LED-Technologie auf.
Mit unserem patentierten LED-Design und der revolutionären 

TCH-Technologie 
(Thermal-Conductive-Highway™) 

ermöglichen wir verblüff ende Vorteile wie z.B. geringe Stromkosten, hohe 
Energieeinsparung, keine Wartungskosten wie bei Halogenlampen und beson-
ders geringe Wärmeentwicklung von maximal 90° C. 

Wieder eine richtungsweisende Pionierleistung: 
Typisch                        . 

Damit bietet                          die Alternative zu Halogenlampen!

Typisch                            ! 

Breiter Abstrahlwinkel
Raumbeleuchtung

Enger Abstrahlwinkel
Akzentbeleuchtung

LED ReflektorESL Reflektor
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LED Refl ektor–Serie

LED PAR16 

LED PAR16 

GU10 / 7W / 35° Abstrahlwinkel

E14 / 7W / 35° Abstrahlwinkel
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  Artikelnummer MM17022   MM17024

Watt (W) 7

Lampensockel GU10

Lebensdauer (h) 20.000

Lichtintensität (cd) 600

Abstrahlwinkel (°) 35

Arbeitstemperatur(°C) -30 bis +40

Durchmesser 50

Länge (mm) 74

Gewicht (g) 83

Farbtemperatur (K) 2800 4000

Farbwiedergabeindex (Ra) 85 92

  Artikelnummer MM17012  MM17014

Watt (W) 7

Lampensockel E14

Lebensdauer (h) 20.000

Lichtintensität (cd) 600

Abstrahlwinkel (°) 35

Arbeitstemperatur(°C) -30 bis +40

Durchmesser 50

Länge (mm) 87

Gewicht (g) 93

Farbtemperatur (K) 2800 4000

Farbwiedergabeindex (Ra) 85 92

LED PAR20 E27 / 8W / 30° Abstrahlwinkel
  Artikelnummer MM17032  MM17034

Watt (W) 8

Lampensockel E27

Lebensdauer (h) 20.000

Lichtintensität (cd) 1000

Abstrahlwinkel (°) 30

Arbeitstemperatur(°C) -30 bis +40

Durchmesser 65

Länge (mm) 95

Gewicht (g) 136

Farbtemperatur (K) 2800 4000

Farbwiedergabeindex (Ra) 85 92
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LED Refl ektor–Serie

LED AR111 

LED PAR30 

GU10 / 10W / 24° Abstrahlwinkel

E27 / 15W / 24° Abstrahlwinkel

  Artikelnummer MM17052  MM17054

Watt (W) 10

Lampensockel GU10

Lebensdauer (h) 20.000

Lichtintensität (cd) 2500

Abstrahlwinkel (°) 24

Arbeitstemperatur(°C) -30 bis +40

Durchmesser 111

Länge (mm) 93

Gewicht (g) 236

Farbtemperatur (K) 2800 4000

Farbwiedergabeindex (Ra) 85 92

  Artikelnummer MM17042  MM17044

Watt (W) 15

Lampensockel E27

Lebensdauer (h) 20.000

Lichtintensität (cd) 2800

Abstrahlwinkel (°) 24

Arbeitstemperatur(°C) -30 bis +40

Durchmesser 95

Länge (mm) 102

Gewicht (g) 232

Farbtemperatur (K) 2800 4000

Farbwiedergabeindex (Ra) 85 92
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     PAR30-15W LED 
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LED AR111 GU10 / 15W / 24° Abstrahlwinkel
  Artikelnummer MM17062  MM17064

Watt (W) 15

Lampensockel GU10

Lebensdauer (h) 20.000

Lichtintensität (cd) 4000

Abstrahlwinkel (°) 24

Arbeitstemperatur(°C) -30 bis +40

Durchmesser 111

Länge (mm) 93

Gewicht (g) 236

Farbtemperatur (K) 2800 4000

Farbwiedergabeindex (Ra) 85 92
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LED Anwendungsgebiete

Shopbeleuchtung:

• Ideale Beleuchtungslösung zur optimalen, eff ektvollen und natürlichen Präsentation der ausgestellten 
Ware.

• Echte Farben durch den hohen Farbwiedergabeindex von Ra85 bzw. Ra92. Selbst die Farben Rot und Weiß 
werden natürlich wiedergegeben.

• Vernachlässigbare UVA- und UVB-  Strahlung, dadurch wird ein Ausbleichen der angestrahlten Ware 
verhindert! 

• Die geringe Wärmeentwicklung der                          – LED´s verursacht bei angestrahlten Produkten wie z. B. 
bei Lederwaren, Textilien oder auch Kosmetikartikel etc. keine sichtbaren Nachteile.                        

• Durch die geringe Wärmeentwicklung reduzieren sich auch die Klimatisierungskosten stark.
• Gleiche Lichtfarben 828 und 940 wie mit Metalldampfl ampen (keramische Technologie) ermöglichen es, 

diese Lichtquellen im Objekt gemeinsam einzusetzen. 

Hotelbeleuchtung:

• Ideale Beleuchtungsalternative zur Halogenbeleuchtung (7 Watt erzeugt 600 cd bei einem Ausstrahlungs-
winkel von 35°) durch die hohe Lebensdauer und der sensationellen Resthelligkeit von 90% des ursprüng-
lichen Lichstroms nach 20.000h Betriebsstunden.

• Reduziert den Energiebedarf um bis zu 80% im Vergleich zur Halogenbeleuchtung.
• Optimal für den Einsatz an schwer erreichbaren Punkten durch die hohe Lebensdauer von 20.000h

(keine Wartungskosten wie bei Halogenlampen).
• Gleichbleibende Beleuchtungsqualität durch die patentierte TCH-Technologie.
• Einzigartige Farbstabilität durch neuartiges Binningverfahren, maximale Abweichung +/- 100K, bei           

handelsüblichen LED-Retrofi tleuchtmitteln sind bis zu +/- 500K Farbabweichung üblich.

Museumsbeleuchtung:

• Optimale Beleuchtungslösung für Museen und Galerien durch vernachlässigbare UVA- und UVB-
Strahlung.   

• Kein Ausbleichen und Altern der angestrahlten Objekte.
• Gemälde und Antiquitäten werden in natürlichen Farben wiedergegeben.
• Reduzierung der Wärmeentwicklung an den angestrahlten Objekten.

Anwendungsbeispiele:



Technische Details
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Hervorragende Ausleuchtung über die gesamte Lebensdauer:

Optimales Wärmemanagement TCH:

Noch 90% der deklarierten Helligkeit nach 20.000 Brennstunden.

Durch die TCH –Technologie wird die Wärme kontrolliert und von den LED´s abgeleitet. Die maximale 
Wärmeentwicklung liegt bei unserem Beispiel nur bei 77,6°C während die vergleichbare Halogenlampe 
bis zu 167,3°C aufweist. 
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Thermographie Bild

Mittlerer Lichtstrom



21,00 € Stromkosten

80,00 € UVP/Stk. netto

101,00 € 

29,40 € Stromkosten

80,00 € UVP/Stk. netto

109,40 € 

105,00 € Stromkosten

(6,50 € UVP/Stk. netto)
65,00 € Gesamtkosten Leuchtmittel (10St.)

45,00 € Wechselkosten (5,-€/Wechsel) 

215,00 € 

147,00 € Stromkosten

(6,50 € UVP/Stk. netto)
65,00 € Gesamtkosten Leuchtmittel (10St.)

45,00 € Wechselkosten (5,-€/Wechsel) 
257,00 € 

€ 114 gespart € 147,60  gespart

Reduzierte Klimatisierungskosten nicht berücksichtigt!

Reduzierte Klimatisierungskosten nicht berücksichtigt!

Ersparnis

LED
7Watt / GU10 / 20.000h

Halogenleuchtmittel
35Watt / GU10 / 2.000h

Großkundentarif (0,15€/kwh)

Großkundentarif (0,15€/kwh)

Standardtarif (0,21€/kwh)

Standardtarif (0,21€/kwh)

45,00 € Stromkosten

140,56 € UVP/Stk. netto

185,56 € 

225,00 € Stromkosten

(12,64 € UVP/Stk. netto)
126,40 € Gesamtkosten Leuchtmittel (10St.)

45,00 € Wechselkosten (5,-€/Wechsel) 

396,40 € 

315,00 € Stromkosten

(12,64 € UVP/Stk. netto)
126,40 € Gesamtkosten Leuchtmittel (10St.)

45,00 € Wechselkosten (5,-€/Wechsel) 
486,40 € 

63,00 € Stromkosten

140,56 € UVP/Stk. netto

203,56 € 

€ 210,84  gespart € 282,84 gespart

LED
15Watt / E27 / 20.000h

Halogenleuchtmittel
75Watt / E27 / 2.000h
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ersetzt:

ersetzt:

LED spart gegenüber Halogenlampe ca. 340kg Co2

LED spart gegenüber Halogenlampe ca. 735kg Co2
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...richtig gutes Lichtrrriiiiiiiiccchhhhhhhhhhttttttttiiiiiiiiggg gute
LEDLED

*Leuchten auf Anfrage verfügbar.

FOCO*

CONXENTO* LOFT*

MAX*

IDVImport- und
Direkt-Vertriebs GmbH

Birkenweiherstraße 2 • 
D-63505 Langenselbold
Tel.: +49 (0)6184 / 9319-0
Fax: +49 (0)6184 / 931919
e-mail: info@megaman.de
www.megaman.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 52067747


