VAKUUMKOLLEKTOR WATT CPC
TECHNISCHE PARAMETER

f__»r""'-._""\\
/ CPC9 CPC 15 (CPC21 )
Anzahl der Réhren 9 15 - A
~ | n0 (bezogen auf Aperturfisiche), %

c1 mit Wind, bezogen auf Aperturflache, W/(m°K)

c2 mit Wind, bezogen auf Aperturfléche,

WimK?)

Breite (mm) 1105 1835 2570
Breite (mm) 1930 1930 1930
Hihe (mm) 120 120 120
Bruttoflache, m® 2,01 3,36 4,69
Absorberflache, m* 1,93 3.21 4,50
 Kollektorinhalt, | 1.3 2.3 3,2
Gewicht, kg 35 59 82

Max. Betriebsdruck, bar 10 10 10
Stagnationstemperatur, °C

Druckverlust bei 0,250/ m” min), Lf 40 °C, ok., 2 5 11

mbar

Druckverlust bei 0,66l/( m” min), Hf 40 °C, ok., 6 15 34
mbar

Material des Kollektors

Al/Cu/Glas/Silikon/

Material der Réhren

borosilicate glass 3.3

Material der Absorberschicht

aluminium nitrite

Réhrenabmessungen, mm

47/37/1.6/1800

Anschlilsse

Muffe-Spann-Anschlufsticke15x15 mm




