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flow technology

Débitmètres à flotteur
pour gaz et liquides
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Voegtlin est spécialisé dans la conception et la fabrication d’appareils de
mesure et de régulation pour fluides gazeux et liquides.
Ce prospectus vous donne un aperçu de nos débitmètres à flotteur,
prévus à des fins d’application dans les laboratoires, l’industrie et le 
domaine de la construction.
Nos appareils se distinguent par leur robustesse, leur précision et leur
modularité. Citons, en particulier, les micro-vannes garantissant une 
finesse de réglage sur toute l’étendue de mesure.
Si votre application nécessite une fonction spéciale ou une autre 
particularité, nous sommes à votre disposition pour vous soumettre une
proposition, sans engagement de votre part.

Avec mes salutations distinguées

Fabian V. Waltz

Parlons mesure

Les débitmètres à tube conique se distinguent par leur facilité d’utilisation,
leur autonomie et se passent de maintenance.
Les appareils Voegtlin font preuve d’une grande précision, grâce au 
calibrage des tubes de mesure. La lecture se fait au centre de la bille.
L’installation doit être verticale pour que le fluide puisse circuler de bas en
haut.
En raison de la compression des gaz, la pression influe sur la valeur 
mesurée. On utilise, alors de préférence, l’échelle en mm. La valeur 
relevée en mm est simplement convertie en valeur mesurée (corrélative),
à l’aide du tableau de conversion.
Pour maîtriser les variations de pression, nous vous conseillons 
d’ajouter un dispositif de maintien de pression.
La série V-Flow peut être équipée de contacts de seuil assurant la 
surveillance d’une valeur mini et /ou maxi (option).

Parlons régulation

Par le biais d’une vanne intégrée, le débit est réglé manuellement 
à la valeur désirée. Ainsi, la vanne devient la pièce maîtresse du 
débitmètre.
Il est important que le réglage soit réalisé identiquement sur toute 
l’étendue de mesure, puisque la valeur reste constante.
Les micro-vannes de Voegtlin ont été conçues pour répondre à ces 
exigences et offrir ainsi une haute résolution. En alu ou en inox, elles 
peuvent être utilisées soit intégrées dans le débitmètre, soit séparément.



Les séries d’appareils
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Série Q-Flow

Suite à une demande du marché et forts d’une expérience dans la
débitmètrie, nous avons développé un nouvel appareil de mesure de 
faible débit pour fluides gazeux ou liquides, basé sur le principe à flotteur.
En plus de la précision, notons le côté pratique du Plug in, le montage 
et la maintenance simplifiée, ainsi que le design moderne. Pour votre 
application, nous sommes à même de vous proposer une solution au 
meilleur rapport qualité /prix.

"Page 4 & 5

Série V-Flow

Le V-Flow est un débitmètre à flotteur classique pour les fluides gazeux et
liquides. Sa résistance et sa fiabilité sont le fruit d’un perfectionnement
constant, ainsi que d’une collaboration étroite avec les utilisateurs. Notez
aussi la multiplicité des variantes d’exécution, la construction solide et 
la grande variété des options telles que contact de seuil, dispositif de 
maintien de pression. Nous sommes convaincus d’avoir une solution pour
votre application.

"Page 6 & 7

Série M-Flow

Ces vannes de précision sont prévues pour régler les petits débits de 
gaz et de liquides. Elles sont intégrées dans les débitmètres Voegtlin ou
vendues séparément pour les OEM. Cinq aiguilles différentes assurent un
réglage optimal en fonction du débit.

"Page 8

«Débitmètre à flotteur» nouvelle generation

Vous êtes aussi intéressés par les débitmètres massiques thermiques? 
En visitant www.insentys.com, découvrez le red-y compact qui est 
la solution idéale entre le débitmètre à flotteur et le massique thermique
usuel.

red-y compact regulator RSR
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Caractéristiques

Construction: Encombrement réduit, 3 grandeurs de tube
Module de mesure: Unité Plug in, démontable par l’avant sans enlever les raccords
Echelle: 3 variantes: en mm, Air /Eau ou selon demande client

Graduation vitrifiée au four et bande de contraste à l’arrière
Flotteur: De forme sphérique
Vanne: Fine régulation sur 15 tours, pratique et sans hystérèse 

Les aiguilles sont sélectionnées en fonction du débit
Bouton de réglage: Choix entre 3 variantes (voir p.8)
Matériau du corps: Aluminium ou inox
Matériau des joints: Viton en standard, EPDM ou Buna
Exécution client: Réalisation selon les spécifications du client

Variantes d’exécutions * = standard

Construction Standard*
Montage en panneau, appareil encastré
Montage sur bloc client
Spécialité client, finition spéciale

Matériau Aluminium / Viton*
Inox / Viton
Inox / EPDM

Raccordement G 1/4" femelle*
G 1/8" femelle
NPT 1/4" femelle

Vanne à l’entrée* ou à la sortie Avec bouton de réglage*
Avec bouton de réglage digital, division 1/100ème
Avec bouton de réglage 6 pans creux + contre écrous
Sans bouton de réglage

Données techniques

Type Q-Flow 55 Q-Flow 80 Q-Flow 140

Rapport d’échelle 10:1 10:1 10:1
Précision en % de la fin d’échelle ±5% ±4% ±2%
Longueur du tube de mesure 55 mm 80 mm 140 mm
Longueur de l’échelle 40 mm 65 mm 120 mm
Flotteur bille bille bille
Pression maxi 20 bar 20 bar 16 bar
Température maxi 100˚C 100˚C 100˚C
Perte de charge maxi 20 mbar 20 mbar 30 mbar

Options

Protocole d’essai provenant de notre banc d’étalonnage

Marquage avec logo client ou neutre

Embout pour tuyau flexible de 6 mm ou 8 mm en PVC
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Pour établir un tableau de conversion de la 
graduation en mm, il nous est nécessaire de
connaître les indications suivantes:

Type de fluide (évent. mélange)
et débit maximal

Pression absolue en bar 
(uniquement pour le gaz)

Température,
éventuellement viscosité et densité

Afin de vous proposer rapidement la solution optimale
pour votre application, veuillez nous communiquer les
paramètres de fonctionnement.

Gamme de mesure pour échelle Air /Eau * = sur demande

Fluide Air en Nl/h Eau en l/h

1.21 bar abs. à 20°C 20°C

Type Q-Flow 55 Q-Flow 80 Q-Flow 140 Q-Flow 55 Q-Flow 140

N° 01 0.12 – 1.2 0.12 – 1.2 – – –
N° 02 0.2 – 2 0.2 – 2 0.2 – 2 – –
N° 03 0.3 – 3 0.3 – 3 0.3 – 3 – –
N° 04 0.5 – 5 0.5 – 5 0.5 – 5 – –
N° 05 0.8 – 8 1 – 10 0.8 – 8 0.25 – 2.5 –
N° 06 1.6 – 16 1.6 – 16 1.6 – 16 0.5 – 5 –
N° 07 4 – 40 4 – 40 4 – 40 1.2 – 12 0.25 – 2.5
N° 08 6 – 60 6 – 60 6 – 60 2.5 – 25 0.5 – 5
N° 09 10 – 100 10 – 100 10 – 100 4 – 40* 1.2 – 12
N° 10 25 – 250 25 – 250 25 – 250 6 – 60* 2.5 – 25
N° 11 50 – 500* 50 – 500 50 – 500 7 – 70* 4 – 40*
N° 12 80 – 800* 80 – 800 80 – 800 – 6 – 60*
N° 13 120 – 1200* 120 – 1200 120 – 1200* – 7 – 70*

Gamme de mesure pour échelle en mm

L’échelle en mm et le tableau de conversion permettent la mesure de presque tous les fluides 
et mélanges.

Fluide Air en Nl/h Eau en l/h

Données de réf. 1.013 bar abs. à 20°C 20°C

Gamme de mesure la plus petite la plus grande la plus petite la plus grande

Q-Flow 80 0.15 – 1.5 180 – 1800 0.002 – 0.02 6 – 60
Q-Flow 140 0.2 – 2 460 – 4600 0.002 – 0.02 16 – 160

Type de montage Encombrement (mm)

Standard Panneau encastré Bloc client

A B C

Q-Flow 55 100 70 40
Q-Flow 80 125 95 65
Q-Flow 140 185 155 125



Protocole d’essai provenant de notre 
banc d’étalonnage
Marquage avec logo client ou neutre
Embase de laboratoire
Contact de seuil mini: sans relais, avec 
relais 230 V / 50 Hz, avec relais 24 V

Contact de seuil maxi: sans relais,
avec relais 230 V / 50 Hz, avec relais 24 V
Couvercle arrière en plexiglas
Embout pour tuyau flexible de 6 ou 8 mm en PVC
Plaque avant pour module de 1, 2 ou 3 appareils

Série V-Flow
flo

w
 te

ch
no

lo
gy

 b
y 

vo
eg

tli
n

6

instruments

6

Caractéristiques

Construction: Robuste, modulaire, 4 grandeurs de tube
Raccordement: A l’arrière, de côté ou axial
Echelle: 3 variantes: en mm, Air/ Eau, selon demande client

Graduation vitrifiée au four et bande de contraste à l’arrière
Flotteur: De forme sphérique
Vanne: Fine régulation sur 15 tours, pratique et sans hystérèse 

Les aiguilles sont sélectionnées en fonction du débit
Bouton de réglage: Choix entre 3 variantes (voir p.8)
Matériau du corps: Aluminium ou inox
Matériau des joints: Viton en standard, EPDM ou Buna-N ou PTFE
Exécution client: Réalisation selon les spécifications du client

Variantes d’exécutions * = standard

Construction Type S*
Ou type Z, T ou A (voir p.7)
Dispositif de maintien de pression à l’entrée ou à la sortie

Matériau Aluminium / Viton*
Inox / Viton
Inox / EPDM
Inox / PTFE / Chemraz

Raccordement G 1/4" femelle*
G 1/8" femelle
G 1/4" femelle pour raccord à étanchéité par joint torique
NPT 1/4" femelle

Vanne à l’entrée* ou à la sortie Avec bouton de réglage*
Avec bouton de réglage digital, division 1/100ème
Avec bouton de réglage 6 pans creux + contre écrous
Sans bouton de réglage

Données techniques

Type V 100 – 55 V 100 – 80 V 100 – 140 V 100 – 300

Rapport d’échelle 10:1 10:1 10:1 10:1
Précision en % de la fin d’échelle ±5% ±4% ±2% ±1%
Longueur du tube de mesure 55 mm 80 mm 140 mm 300 mm
Longueur de l’échelle 40 mm 65 mm 120 mm 285 mm
Flotteur bille bille bille bille
Pression maxi 20 bar 20 bar 16 bar 10 bar
Température maxi 100˚C 100˚C 100˚C 100˚C
Perte de charge maxi 20 mbar 20 mbar 30 mbar 40 mbar

Options
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Pour établir un tableau de conversion de la 
graduation en mm, il nous est nécessaire de
connaître les indications suivantes:

Type de fluide (évent. mélange)
et débit maximal

Pression absolue en bar 
(uniquement pour le gaz)

Température,
éventuellement viscosité et densité

Afin de vous proposer rapidement la solution optimale
pour votre application, veuillez nous communiquer les
paramètres de fonctionnement.

7

Gamme de mesure pour échelle Air /Eau * = sur demande

Fluide Air en Nl/h Eau en l/h

1.21 bar abs. à 20°C 20°C

Type V-Flow 55 V-Flow 80 V-Flow 140 V-Flow 300 V-Flow 55 V-Flow 140 V-Flow 300

N° 01 0.12 –1.2 0.12 –1.2 – – – – –
N° 02 0.2 – 2 0.2 – 2 0.2 – 2 – – – –
N° 03 0.3 – 3 0.3 – 3 0.3 – 3 0.3 – 3 – – –
N° 04 0.5 – 5 0.5 – 5 0.5 – 5 0.5 – 5 – – –
N° 05 0.8 – 8 1 – 10 0.8 – 8 0.8 – 8 – – –
N° 06 1.6 –16 1.6 – 16 1.6 – 16 1.6 – 16 – – –
N° 07 4 – 40 4 – 40 4 – 40 4 – 40 – – –
N° 08 6 – 60 6 – 60 6 – 60 6 – 60 0.25 – 2.5 0.25 – 2.5 0.7 – 7
N° 09 10 – 100 10 – 100 10 – 100 9 – 90 0.50 – 5 0.50 – 5 1 – 10
N° 10 25 – 250 25 – 250 25 – 250 14 – 140 1.2 – 12 1.2 – 12 1.6 – 16
N° 11 50 – 500 50 – 500 50 – 500 25 – 250 2.5 – 25 2.5 – 25 2.5 – 25
N° 12 80 – 800 80 – 800 80 – 800 30 – 300 4 – 40 4 – 40 4 – 40
N° 13 120 – 1200 120 – 1200 120 – 1200 42 – 420 6 – 60 6 – 60 –
N° 14 140 – 1400 – 140 – 1400 50 – 500 7 – 70 7 – 70 –
N° 15 – – 200 – 2000 80 – 800 – – –

Gamme de mesure pour échelle en mm

L’échelle en mm et le tableau de conversion permettent la mesure de presque tous les fluides 
et mélanges.

Fluide Air en Nl/h Eau en l/h

Données de réf. 1.013 bar abs. à 20°C 20°C

Gamme de mesure la plus petite la plus grande la plus petite la plus grande

V-Flow 80 0.15 – 1.5 500 – 5000 0.002 – 0.02 17 – 170
V-Flow 140 0.2 – 2 500 – 5000 0.002 – 0.02 17 – 170
V-Flow 300 1.2 – 12 450 – 4500 0.002 – 0.025 20 – 150

Type de montage Encombrement (mm)

Type S Type Z Type T Type A
(Standard)

A B C

V-Flow 55 120.5 89.5 61.5
V-Flow 80 145.5 114.5 86.5
V-Flow 140 205.5 174.5 146.5
V-Flow 300 365.5 334.5 306.5
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Valeurs Kv des M-Flow
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Caractéristiques

Compact et modulaire
En aluminium ou en inox
Divers matériaux pour les joints
Version droite, version coudée ou unité à intégrer
Etanche
Régulation sur 15 tours, axe avec jeu infime
Fermeture vers la droite ou vers la gauche
Exécution client: réalisation selon un débit particulier
Pression maximal 20 bar
Température - 40 à +150°C

Variantes d’exécutions * = standard

Construction Flux traversant
Flux coudé
Unité à intégrer

Matériau Aluminium / Viton*
Inox / Viton
Inox / EPDM
Inox / PTFE/Chemraz

Raccordement G 1/4" femelle*
G 1/8" femelle
G 1/4" femelle pour raccord à étanchéité par joint torique
NPT 1/4" femelle

Vanne à l’entrée* ou à la sortie Avec bouton de réglage*
Fermeture vers la droite* ou la gauche
Avec bouton de réglage digital, division 1/100ème 
(fermeture vers la gauche)
Avec bouton de réglage 6 pans creux + contre écrous
Sans bouton de réglage

Courbes


