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Montage du groupe électro (5kW) de ADD 
Moteur Diesel monocylindre 418cm 3 (5,9kW)  

Fin Août 2007 
 
 
 
 
 

Après les essais vains pour remettre en marche le vieux générateur (3kW), et aux vues 
des frais de maintenance à faire, nous avons décidé d’en acquérir un neuf. Ci après la 
description du matériel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques techniques : 
 
Tension 230V 
Fréquence 50~Hz 
Puissance 4,5kW en continue, 5kW max 
Sortie 2x 230V AC + 12V DC 
Niveau sonore 74dB à 5m 
Cylindré 418cm3 
Moteur monocylindre 5,9kW / 8PS / 3000tr.min-1 

Réservoir 16L 
Consommation 1,1L/h à 4,5kW 
 0,9L/h à vide 
Démarrage électrique  
 

 
Capot de protection des silencieux  prise d’air frais prise d’air et trappe 
Sortie échapemment et air chaud     de visite filtre à air 
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Disposition des éléments sous le capot 
 
 

 
 
 
 
 

2ème silencieux 
Remplacé par un bulleur 
horizontal (modif. envisagée) 

1er silencieux 
Accueillant le réacteur et le GV 
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Solutions retenues 
 

  
Réacteur type Michel et Didier (42) Réacteur intégré dans le silencieux + GV 

 
La réalisation d’un réacteur comme celui de Michel et Didier était trop volumineux, et 

risquait de trop obstruer la sortie d’air chaud, nous avons donc pensé à supprimer le 1er 
silencieux et le mettre à la place. Finalement nous avons ouvert le silencieux pour voir 
l’espace disponible. Nous avons donc décidé d’intégrer le réacteur et le GV en ligne car cela 
nous permettait de garder les pattes de fixation et toute la tuyauterie… 
 
 

Silencieux avant 

 

Silencieux après 
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Réalisation 
 

 

Silencieux ouvert en deux 
Hummm la bonne suie !!!  

pour du matériel neuf juste rodé 

Modification de la ligne d’échappement Vue détaillée du raccord 

  
Centrage du tube réacteur 
(tige déjà à l’intérieure) 

Sortie réacteur vers pipe d’admission air 

Position de la tige à 
l’intérieur du tube 

Circulation des gaz 
d’échappement 

Circulation 
de la vapeur 
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Vue détaillée pipe d’admission d’air 

arrivée vapeur 
Vue d’ensemble filtre à air  

et pipe d’admission air 

 
Vue générale du silencieux (finition brute) 

 
Le groupe a été remonté, la jonction entre la sortie réacteur et l’arrivée dans 

l’admission d’air n’est pas détaillé ici, un piège à condensa va être mis en place. Ceci devrait 
également permettre à ne pas aspirer d’eau liquide dans le moteur.  
 
 
Premier test 
 

Après remontage de l’ensemble, le groupe fonctionne. Ayant du mal avec le réglage 
du GV (niveau constant) et étant donné que c’est notre 1er prototype, nous avons envisagé de 
mettre un bulleur horizontal à la place du 2nd silencieux pour comparer l’efficacité des 2 
techniques. Ci-dessous, les 2 solutions de bulleur envisagées.  
 
 
 

Entrée échap. 

Entrée 
réacteur 

Sortie GV 

Entrée GV 

Sortie échap. 

Sortie 
réacteur 
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Tube échap. traversant Double boite parois chauffantes 

 
Campagne de tests de consommation et pollution 
 

Afin d’avoir des mesures exactes de consommation nous procéderons par peser gasoil. 
Des séries de 3 tests de 2h seront effectuées pour chacune des situations suivantes :  
 

• Tests avec « montage off »  
• Tests avec dopage vapeur  
• Tests avec dopage vapeur + huile végétale dosée à 30, 50, 70, 100% 

 
Pour les tests de pollution nous essayons d’établir un partenariat avec l’Université de 

Poitiers afin d’utiliser leur matériel. Sinon elles seront effectuées dans un centre de contrôle 
technique. 
 
 
 
 
 

La fabrication et les tests continuent en fonction des disponibilités des membres de 
l’association. Une fois ce premier prototype finalisé un second compte rendu (la suite) sera 
rédigé et mise à disposition sur le site. Si vous avez des questions ou des suggestions, 
n’hésitez pas à nous contacter (coordonnées en bas de page). 


