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Des aérogénérateurs 
- multi-sources, multi rotors
- axe vertical ou horizontal 
- de faibles dimensions
- carénés (aérodynamisme optimisé)
- flux traversants régulés

Eléna augmente significativement le rendement global annuel et la plage 
d'utilisation des aérogénérateurs tout en limitant les nuisances sonores

Une technologie brevetée
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Des partenaires de référence

Partenaires scientifiques et institutionnels:

Partenaires industriels:

ADAPTECH, ANDHEO-ONERA, A.RAYMOND, PETITJEAN.SA, OROS, REYES, PARKER…



44

Une innovation révolutionnaire
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Un carénage optimisé
pour augmenter la performance

Une géométrie des profils aérodynamiques internes et externes de la 

carène augmente la vitesse du flux interne et externe ainsi et la pression

du flux interne

Simulations issues de laboratoires
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Un carénage optimisé
pour limiter le bruit

La structure guide le flux éolien et confine le sifflement des pales pour un
fonctionnement silencieux

La structure facilite le positionnement automatique de l’aérogénérateur

Simulation issue de laboratoires
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Deux rotors régulés
pour augmenter le rendement

Deux rotors fonctionnant en contre rotation permettent, en association avec 
la carène, de stabiliser les flux traversants et de diminuer significativement 
les vibrations tout en favorisant un meilleur rendement

Un système de régulation des rotors pour un fonctionnement en vents 
perturbés

Simulations issues de laboratoires
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Une solution adaptée au marché

Pour les particuliers: Eléna 6

• Une solution pour réduire la facture d’électricité
• Trois tonnes de CO2 économisées soit 
un an de déplacement en voiture

• Un investissement rentabilisé en 10 ans
• Une installation simplifiée en toiture ou sur mât

Pour les industriels et le tertiaire: Eléna 15 et 30

• Une solution pour diminuer la consommation énergétique
de vos bâtiments

• Une installation simplifiée sans toucher à l’isolation

Modèle 
(caractéristiques soumises à évolution)

Eléna 6 Eléna 15 Eléna 30

Production annuelle (vent de 6m/s) 6 000 Kwh 15 000 Kwh 30 000 Kwh

Vitesse de démarrage 3m/s (brise légère)

Diamètre du rotor 0.6 m 1.2 m 1.2 m

Dimension de la carène Φ1m * 1m Φ1,6m * 1,6m Φ1,6m * 2m

Orientation au vent autodirectionnelle

Bruit 2dB au dessus du bruit d’ambiance

Système d’installation mât, toiture, toit terrasse

Puissance 1.5 Kw 3.6 Kw 6.8 Kw
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Eléna 15 - Eléna 30
Une solution pour une production d’énergie élevée

Données estimées de calculs

Productions annuelles des éoliennes (Kwh)

Site Description
Vent moyen 

annuel
6Kw 

régulée
10Kw non 
régulé

Eléna 15 Eléna 30

Thonon-les-Bains 
(74)

Semi-urbain à 10m 1,50 1 000 1 500 2 170 4 100 

Frejus (83) Semi-urbain à 10m 3,12 4 500 5 000 5 000 9 500 

Saunay (37) Plaine, plein champ 3,35 5 000 6 700 5 250 10 000 

Aix-en-Othe (10) Colline, plein champ, à 20 m 4,21 6 000 7 000 8 700 16 500 

Estimation Plaine 6,00 12 000 15 400 15 000 30 000 

Nancy (54) Base aérienne à 10m 6,23 13 000 16 500 19 500 37 000 

Val-Thorens (73) 3200 m Altitude, sur crête 7,44 12 000 15 000 22 000 42 000 
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Eléna 30
Une production optimisée pour les vitesses de vents moyens français

Trois fois plus de production à 6m/s
Puissance nominale atteinte à 7m/s ( vs 13m/s pour les modèles traditionnels)
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Données estimées de calculs
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Eléna 6
la production d’électricité d’un ménage (>6 000 Kwh à 6m/s)

Données estimées de calculs

Comparatif de productions annuelles

Eolienne de 1,5kw

Productions annuelles des éoliennes (Kwh)

Site Description
Vent moyen 

annuel
W X Y Z Elena 6

Thonon-les-Bains 
(74)

Semi-urbain à 10m 1,50 300 200 95 550 900 

Frejus (83) Semi-urbain à 10m 3,12 761 573 322 1 247 2 115 

Saunay (37) Plaine, plein champ 3,35 641 425 120 1 284 2 235 

Aix-en-Othe (10) Colline, plein champ, à 20 m 4,21 1 454 680 267 1 760 3 135 

Estimation Plaine 6,00 4 150 1 660 1 600 5 430 8 000 

Nancy (54) Base aérienne à 10m 6,23 3 630 3 000 1 257 5 428 8 601 

Val-Thorens (73) 3200 m Altitude, sur crête 7,44 4 480 3 277 1 853 5 520 9 000 
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Eléna 6
la production d’électricité d’un ménage (>6 000 Kwh à 6m/s)
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L’innovation en continu
Le modèle à axe vertical en développement



1414

• Un marché français émergent à fort potentiel avec plus de deux millions 
d’emplacements disponibles (source Ifop Juin 2009)

– 250 000 emplacements potentiels pour les particuliers et 500 000 exploitations 
agricoles

– un million d’emplacements potentiels sur les ZAC,siège sociaux, …

• Le prix de l’électricité favorisant la rentabilité

– Une augmentation probable du prix de l’électricité en France
– Une technologie déjà rentable en Allemagne et dans les pays nordiques

• Une régulation environnementale de plus en plus responsable 

– Valorisation du CO2
– Bâtiments à énergie positive

Les opportunités de croissance 
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La solution Eléna Energie

• Petite 
• Silencieuse
• Performante


