
Le bois est-il renouvelable?

Le bois est l'un des constituants de l'arbre. Les arbres fabriquent du bois à partir de la photosynthèse, du
monoxyde de carbone (CO2), d'azote ( N), d'eau (H2O) et de sels minéraux.

Pour plus d'informations, voir le site Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois ou les très nombreux ouvrages
sur le sujet de la composition du bois.

Pour que le bois soit "renouvelable", il faut que les éléments qui permettent sa pousse soient renouvelables, à
savoir : 

La photosynthèse, issue du soleil, énergie renouvelable à l'échelle de l'homme,
Le CO2, composé renouvelable généré par la respiration de l'homme et des animaux,
L'azote (N), composé en très grande abondance sur la terre, composition de l'air 78% d'azote,
L'eau, composé renouvelable si nous ne le polluons pas,
Les sels minéraux, composés renouvelables si nous ne les polluons pas.

L'ensemble des composés étant renouvelables, le bois peut être considéré comme renouvelable, à condition
bien sûr de maîtriser sa culture. Il est donc indispensable de ne pas en couper plus que l'on en plante.

Pour plus de renseignements voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse_(%C3%A9nergie)

La combustion du bois  pollue-t-elle la planète?

• Oui , si nous ne replantons pas un autre arbre. 
• Non, si nous replantons un autre arbre.

La combustion est une réaction chimique de REDOX, la combustion est la transformation d'un comburant
avec l'oxygène pour produire du CO2, de l'eau (H20) et de la chaleur.

Equation chimique de base:
Comburant + Dioxygène (O2) --->  Dioxyde de carbone ( CO2 )  + eau (H2O) + chaleur  
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Il est vraiment important qu'il y ait une bonne combustion. Voilà pourquoi, lorsque cette combustion ou
réaction chimique se fait avec une chaudière, il est important qu'elle soit optimisée et révisée tous les ans.

La combustion va donc produire du CO2. En quelle quantité? En quantité contenue dans le bois.

Au final : Quantité de CO2 contenue dans le bois = Quantité de CO2 émis lors de la combustion.

La combustion du bois ne va donc pas polluer plus la planète qu'une branche de bois. 

Et nous pouvons capturer le CO2 en plantant un autre arbre, qui lui-même va fabriquer du bois à partir du
CO2. La boucle est donc durable à la condition de planter les arbres que nous avons pris pour la combustion.

A noter     : Les cas pour lesquels nous pouvons parler de bois qui pollue     :   

- Chaudière à bois classique,
- Feu de cheminée, 
- Feu de bois dans la nature (La pire des options).

Dans les 3 cas ci-dessus, la combustion du bois émet des gaz polluants. Dans le cas de chaudière à pellets,
on arrive à une température telle que les gaz polluants sont brûlés, ce qui permet à la chaudière à pellets de
ne rejeter que du Co2.

Pourquoi le pellet de bois?

Le pellet de bois permet grâce à une très bonne maîtrise de la combustion de sortir l'équivalent en chaleur.
La combustion a un rendement de 85% à 95%, comparé à : 

− un poêle à bûches moderne 70 à 85 %, 
− un insert ancien fermé par une vitre 30 à 50 %,
− une cheminée à foyer ouvert , 10%.
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Un pellet de bois a un pouvoir calorifique > à  4.7 kWh/ kgs pour 11% d'humidité.

Pour 2kgs de granulés = 1 litre de mazout.

Pourquoi une chaudière pellets Stirling?

Nous recherchons une source d'énergie renouvelable, pour produire de la chaleur et de l'électricité.

La chaudière produit de la chaleur qui produit de l'électricité avec cette chaleur.
La transformation de la chaleur en électricité se fait avec un moteur stirling.
Le reste va chauffer l'habitation.

Plus d'infos sur le cycle stirling:  http://en.wikipedia.org/wiki/Stirling_cycle
Cogénération: http://en.wikipedia.org/wiki/Cogeneration
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