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éléments  
de grenier isolants 



Éléments de grenier isolants Renotherm conviennent 
parfaitement à l’isolation en rénovation (post-isolation) et 
se prêtent idéalement à l’isolation de toitures inclinées et 
de planchers de grenier. En outre, ils possèdent une finition 
intérieure prête ou d’une face intérieure à peindre. Avec leur 
système de tenon et mortaise, les éléments de grenier assurent 
une isolation thermique parfaite. Disponibles en 4 épaisseurs 
d’isolation (60 - 82 - 100 - 120 mm), ils se placent très facilement 
grâce à leur format pratique (1200 mm x 600 mm).
Les panneaux de grenier Renotherm sont accompagnés  
d’un agrément technique (butgb/ATG) pour la plaque isolante de 
type UTHERM. 

TOITURE INCLINEE
→	 Pose par l’intérieur, si une sous-toiture est présente.
→	 Structure totale mince - montage aisé et rapide. 

Plancher de grenier
→	 Convient pour chape ou support type plancher.

Spécifications produit
FINITIONS
Choix entre 3 plaques standards :
→	 Plaque de plâtre armée 10 mm avec 4 bords amincis
→	 Plaque OSB 12 mm classe III
→	 Plaque agglomérée hydrofuge 8mm

Âme isolante PIR
Plaque isolante (PIR) de type UTHERM, d’une densité de 30 kg/ m³ 
et d’une valeur lamba de 0,023 W/mK. Les plaques bénéficient 
de l’agrément technique ATG n° 11/H900.

Dimensions
Largeur standard : 600 mm (largeur utile : 589 mm)
Longueur standard : 1200 mm (longueur utile : 1189 mm)

Pare-vapeur
Complexe aluminium multicouche étanche à la vapeur.

Renotherm SpanRenotherm OSBRenotherm plâtre armée

PLAQUE DE PLÂTRE ARMÉE

renotherm
épaisseur totale

isolation finition  valeur  
RD ISOL 

poids pcs/
palette

mm mm mm m²/wK kg/pce

70 60 10 2,60 9,5 34

92 82 10 3,55 10,0 26

110 100 10 4,30 10,4 20

130 120 10 5,20 10,9 18

PLAQUE OSB

renotherm
épaisseur totale

isolation finition  valeur  
RD ISOL 

poids pcs/
palette

mm mm mm m²/wK kg/pce

72 60 12 2,60 6,5 32

94 82 12 3,55 7,1 24

112 100 12 4,30 7,5 20

132 120 12 5,20 7,9 18

PLAQUE AGGLOMÉRÉe

renotherm
épaisseur totale

isolation finition  valeur  
RD ISOL 

poids pcs/
palette

mm mm mm m²/wK kg/pce

68 60 8 2,60 5,5 34

90 82 8 3,55 6,0 26

108 100 8 4,30 6,4 22

128 120 8 5,20 6,8 18

Informations techniques


