
Voraussetzungen für den Einbau
-	 Auf der Mündung von Stahl- und Mauerwerkkaminen
-	 Zwei Meter vertikale Kaminlänge
-	 Elektrischer Anschluss 230 V AC
-	 Maximal 30 W Leistungsaufnahme im Betrieb

L’Oekotube est un filtre électrostatique à 
particules fines qui réduit de façon mas-
sive les rejets de poussières nocives des 
petites installations de chauffage au bois 
ou des cheminées. Le filtre OekoTube 
est conçu pour des installations dont la 
puissance est inférieure à 70 kW. Il est 
placé sur l’orifice supérieur du conduit 
d’évacuation des gaz de fumées. 

La certification du système montre que 
95 % des particules sont neutralisées,  
ce qui est largement au-dessus de ce qui 
est exigé par l’Ordonnance sur la protec-
tion de l’air (OPair).

Le montage de l’OekoTube est tout aussi 
aisé sur de nouveaux conduits d’éva-
cuation des gaz de fumées que sur ceux 
existants. Comme le filtre à particules 
fines est installé sur l’orifice supérieur, 
aucune intervention n’est nécessaire à 
l’intérieur des bâtiments.

Chauffage au bois et particules fines? Voici la solution – l‘OekoTube! 

OekoTube – les faits
-	 filtre électrostatique à particules
-	 pour les petites installations de  
	 chauffage au bois et pour les cheminées
-	 réduction massive des émissions de 
	 particules fines (95 %)
-	 amélioration de la qualité de l’air dans 
	 les environs immédiats
-	 montage simple sur l’orifice supérieur 
	 du conduit d‘évacuation des fumées
-	 construction robuste, fabrication suisse
-	 distribution par les fumistes, ramoneurs 
	 et poêliers certifiés par le constructeur
-	 pas d’intervention au niveau du bâtiment
-	 nettoyage simple par le ramoneur
-	 certifié selon les normes de l’OPair

Conditions d’installation
-	 pour conduits d‘évacuation des fumées 
	 en métal ou en maçonnerie
-	 section verticale du conduit d’au 
	 moins deux mètres 
-	 raccordement électrique 230 V AC

Simple. Efficace.



Chauffer au bois sans émission de parti
cules fines.  Le bois, après l’énergie  
hydraulique, est le deuxième agent énergé-
tique renouvelable en Suisse. L’utilisation 
du bois comme combustible a pour avan-
tages sa neutralité quant aux émissions 
de CO2 et un impact positif sur l’économie 
régionale. Toutefois, sa combustion en-
gendre des émissions de particules fines. 
Depuis quelques années, particulièrement 
en hiver, ce problème est à la une des 
médias. Lorsque l’air froid stagne en basse 
altitude, les taux de particules fines dans 
l’atmosphère dépassent régulièrement et 
de façon massive les limites maximales 
fixées par la loi (smog hivernal). 

Votre santé et la santé de vos proches 
avant tout.  Les particules fines, particu-
lièrement celles d’un diamètre inférieur à 
1 μm, ont des effets néfastes sur la santé. 
Elles encombrent les alvéoles pulmonaires 
et le système circulatoire, ce qui peut 
engendrer des problèmes tels que la toux, 
la bronchite, l’asthme, des troubles circula
toires et même le cancer des poumons.

Depuis 1992, une étude lancée par le Pro-
gramme national suisse pour la recherche 
analyse les effets des particules fines sur 
les enfants et a pu établir qu’en Suisse, les  
maladies touchant les voies respiratoires 
augmentent lorsque l’air ambiant est pollué 
sur le lieu d’habitation.

Grâce à l’OekoTube, vous participez active-
ment à l’amélioration de la qualité de l’air 
de votre environnement. Le filtre présente 
aussi un avantage économique car il per-
met de rallonger la durée d’utilisation des 
anciennes installations de chauffage au 
bois en les rendant conformes aux direc
tives pour la protection de l’air.

Système simple, montage simple, fonc-
tionnement garanti.  Sur des cheminées 
en métal, l’OekoTube est simplement 
installé entre l’orifice du conduit d’évacua-
tion des fumées et sa cape. Pour assurer 
le bon fonctionnement du filtre sur des 
cheminées en maçonnerie, un tuyau en 
métal est glissé à l’intérieur du conduit. 
L’installation du système augmente la hau-
teur de la cheminée d’environ 50 cm. Cette 
surlongueur n’a pas d’impact sur le tirage. 
L’OekoTube est conçu pour des cheminées 
dont le diamètre va de 150 à 300 mm.

 
Pour permettre d’installer l’électrode, la 
section verticale du conduit à partir de 
l’orifice supérieur doit être de deux mètres. 
Une alimentation électrique (230 V AC) est 
nécessaire pour faire fonctionner le filtre.

L’OekoTube s’enclenche automatiquement 
lorsque le feu est allumé et passe en mode 
de veille lorsqu’il est éteint. Moins de 30 W 
sont nécessaires lorsque le système est 
enclenché (10 à 20 CHF par année). 

Les particules fines s’agglutinent contre 
les parois extérieures. Elles forment des 
flocons sans le moindre danger pour la 
santé. Les dépôts de particules fines sont 
évacués chaque année lors du contrôle et 
du nettoyage effectués par le ramoneur. 
En cas d’utilisation intensive, un ou deux 
contrôles et nettoyages par an peuvent être 
nécessaires. Le nettoyage se fait de façon 
classique et ne présente aucun danger 
pour la santé du ramoneur.

Vente et distribution.  L’OekoTube est 
disponible auprès des ramoneurs, fumistes 
et poêliers qui ont suivi un cours de certifi
cation de l’entreprise OekoSolve SA.

OekoSolve AG
Essanestrasse 127
LI-9492 Eschen

+423 371 18 18
info@oekotube.ch
www.oekotube.ch

Principe de fonctionnement

Le filtre travaille de façon électrostatique.  
Les illustrations ci-contre montrent  
le mode de fonctionnement du système. 

01 Les particules fines s’échappent avec  
les fumées par le conduit d’évacuation.

02 L’électrode à haute tension libère des 
électrons. 

03 Les électrons, sous l’effet des forces  
électrostatiques, sont projetés vers les  
parois en métal du tuyau. De ce fait,  
les particules fines sont ionisées et sont  
également entraînées vers les parois.

04 Les particules fines s’agglutinent  
contre les parois en métal du tuyau. Elles  
forment des flocons qui sont évacués  
chaque année lors du contrôle et du net- 
toyage effectués par le ramoneur. 
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01 cape
02 OekoTube
03 raccordement électrique
04 électrode

Montage

Simple. Efficace.


