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|. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE KENMERKEN.
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DESIGNATION - AANWIJZING AL2P5HA AL;::,HA AL4P5HA A:;F;};A A:;F;HSA ;
ey tarif o Reb tarlel ..o conei 67 95 56 96 BGTE0 50 B ) .| 6210 6.211 6.212 6.213. | 6.214
Puissance nominale - Nominaal vermogen . ......... KWh 291 40,7 52,3 2I9,‘I 40,7
Capacité chaudiére - Waterinhoud ketel . .. .. . ... ... .. L. 61 61 89 71 71
Capacité hoiler - Boiler inhoud . . . ... ........ s ms sk 74 74 74 80 80
1- Départ chauffage-Heen C.V. .. ... ... ... ....... . 1 i ki 1" 1/4 1.” g B
2- Retour chauffage - Térug CV........ e Y i B 14 1" 1/4 j b
3- Entrée eau froide boiler - Inlgat koud boiler water .. . ... 3/4" | 3/4” 3/4” 3/4” 3/4"
4- Départ eau chaude boiler - Vertrek warm botler water . . .. 3/4” 3/4" 3/4" 3/4" 3/4”
5- Retour eau chaude boiler - Terug warm't)r;iler water ... .. 3/4" * 3/4" 3/4" - -
6- Départ chauffage - Heen C.V. . . .............. L 1 1 1 Ll 1+
7= Retourchiduffage ~Terlg LM o of wi vsoon in ww wa v o ' 1 1 1 1" 1"
8- Raccordement cheminée - Schouwaansluiting . . . . . @ mm. 180 180 180 180 180
B i e g e SR e S § @ o b e MGG B DS v ¥ 806 806 1.045 806 806
o 886 886 1.125 886 886
By oo i 530 3n o wemsmosn i S8 mon ey s 1 g o 4 1 . 546 546 784 546 | 546
Poids net - Netto gewicht S Kg. 245 | 245 285 190 190
Poids sous eau - Gewicht et water e B SR § ... Ka. 380 | . 380 448 341 341




Il. PRESCRIPTIONS D'INSTALLATION - INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN.

A. DISPOSITIONS GENERALES® : se référer aux normes locales en vigueur quant au placement
ALGEMENE KENMERKEN . betreffende de plaatsing van de ketel, de lokale voorschriften naleven

B. AMENEES D'AIR
LUCHTTOEVOER

a) ventilation basse pour I'alimentation du brileur en air frais
a) verluchting aan de onderkant voor luchttoevoer aan brander

Dimensions minimum d’amenée d'air frais ALPHA
Minimale afmetingen luchttoevoer ALPHA - P

] gn mm. 180
@ inmm.

L]

ti N cm?2
Section en rr1 255
Opperviakte in ecm?2

b) une ventilation haute est a prévoir pour |‘aération du local de chauffe
b) een bovenverluchting is te voorzien voor de ventilatie van de stookruimte

.C. PLACEMENT - PLAATSING :

a) accessibilité de la chaudiére

a) toegang tot ketel .

'_ﬂe..

- espaces minimum a respecter autour de la chaudiére
- minimale afmetingen rond de ketel

b) étant donné qu'il s’agit d'une chaudiére pour la pose au sgl, nous,attirons Yotre attention sur le fait que cette
chaudiére ne peut étre placée sur une paroi susceptible d’'étre detérioree par la chaleur (bois, plastic, etc...) et
que dans un tel cas, cette paroi doit étre protégee d'une facon efficace par une plaque isolante.

b) gezien het hier een vloerketel betreft moet er rekening mee gehouden worden, dat het toestel zich op geen
vloer mag bevinden, die door de warmteafzetting zou beschadigd worden (hout, plastiek, enz...) in dit geval

zal de vloer met een doeltreffende isolatieplaat worden afgedekt.
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M. RAQCORDEMENTS - AANSLUITINGEN.

A. CHAUFFAGE :

B A T

A VERWARMING :

—_

. régulation A.C.V. avec circulateur et vanne a 3
voies motorisable 8 commande manuelle

2. départ chauffage salle de bain en thermosiphon
3. retour chauffage salle de bain en thermosiphon
4. buse de raccordement cheminée A.C.V.

5. soupape avec mano avec décharge a ['égout
6. robinet d'arrét

7. clapet anti-retour

8. flexible de remplissage

9. joint amiante porte foyére
10. porte foyére
11. joint gmiante brileur
12. bride braleur
13. canon du braleur
14. raccords ou brides
15. vase d'expansion

ATTENTION :
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11.
12.
13.
14.
15.

|

regulatie A.C.V. met handbediende motoriseer-
bare 3 wegmengkraan en <irculator

C.V. badkamer in natuurlike circulatie
terug C.V. badkamer in natuurlike circulatie
schouwaansluiting type A.C.V.

klep met mano op sterfput aangesloten

heen

afsluitkraan
terugslag klep

. vullingslang
. asbestplaat van branderdeur
. branderdeur

asbestring van brander
brander flens

kanon van brander
aansluitstukken of flenzen
expansievat

Equiper de préférence les chaudiéres d'un brileur fonctionnant 4 2.800 trs/min. équipé d”une vanne électromagnétique
assurant le prébalayage. Régler le brileur a la puissance nominale de la chaudiére pour éviter les risques de condensation.

OPGEPAST :

De ketels uitrusten met een brander op 2.800 trh/min. met een elekfromagnetische klep voor de voorverluchting.
De brander op het nominaal vermogen van de ketel regelen om kondensvorming te vermijden.,

B. SANITAIRE :

14. raccords

15. groupe de seécurité avec robinet d'arrét, soupape
de sécurité et clapet anti-retour tarée a 8 Kg/em?2,
agréé A.C.V.

16. robinet avec purgeur

17. départ eau chaude,

18. retour eau chaude
19. purgeur -

B_.SANITA!_H_:_
191" :
|
14. aansluitstukken

15.

16.
17.

veiligheidscombinatie met afsluitkraan, veilig-
heids- en terugslagklep, afgesteld op 8 Kg/em2,
goedgekeurd A.C.V.
kraan met sproeier

vertrek warm water

18. terug warm water
19. ontluchter
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IV. RACCORDEMENTS - AANSLUITINGEN.

C. ELECTRIQUE - ELEKTRISCH :
| a) ALPHAZ25-35-45 |
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Régulation “/C"* Regeling Régulation “’A glf’ B" Regeling

b) ALPHAP25-P35
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Régulation "C'" Regeling Régulation "'A g? B" Regeling

1. thermostat d’ambiance 1. omgevingsthermostaat

2. alimentation 220V -- 50Hz 2. voedind 220V -%- 50Hz

3. brileur 3. brander

4. circulateur 4. circulator

5. bornier de raccordement 5. aansluitklemmen

6. interrupteur pompe 6. schakelaar pomp

7. interrupteur brileur 7. schakelaar brander

8. thermostat chaudiére 8. ketelthermostaat

9. thermostat de sécurité 9. maximaal thermostaat
10. thermogyr avec ou sans horloge 10. thermogyr met of zonder klok
11. vanne motorisée a 3 voies 11. gemotoriseerde 3 wegmengkraan
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V. REMPLISSAGE ET MISE EN ROUTE - VULLING EN INDIENSTSTELLING.

O

A. REMPLISSAGE :

a} Sanitaire :
D'ABORD REMPLIR ET METTRE LE BOILER
SOUS PRESSION AVANT DE REMPLIR
L INSTALLATION DE CHAUFFAGE.

Aprés le remplissage du boiler, purger I'installation
en ouvrant les robinets d’eau chaude.

Contrdler la soupape de sécurité en |'actionnant
manuellement. Si la pression d'eau est supérieure
a 6 Kg/cm2, prévoir un réducteur de pression
sur |'alimentation.

b) Chauffage :

Remplir I'installation et la purger, la pression d'eau
doit étre égale a froid, a la pression de gonflage du
vase d'expansion.

Dans la chaudiére ALPHA P 25 - 35 ne pas oublier
de purger la double enveloppe du boiler.

Contrdler la soupape de sécurité en l'actionnant
manuellement.

B. MISE EN ROUTE :

Aprés avoir contrdlé si les points ci-dessus sont
respectés, opérer comme suit :

- enclencher le courant électrique

- enclencher l'interrupteur br(ileur et positionner le
thermostat de chaudiére a 80°C.

-si le braleur s'allume attendre que le thermostat
de chaudiére I'arréte, si le brQleur se met en sécurité,
purger |'installation de mazout

- aprés arrivée 4 T° 80 °C. enclencher |'interrupteur
circulateur et positionner le thermostat d’ambiance
4 22°C., la pompe tournera. S'il y. a un bruit de
circulation d'eau dans l'installation, arréter la
pompe et repurger l'installation de chauffage

REMARQUE : il est normal de constater un écouiement
d'eau fréquent par la soupape de sécurité boiler,
aprés chaque remise a température de la chaudiére.

A. VULLING :

a) Sanitair :

EERST DE BOILER VULLEN EN ONDER
DRUK BRENGEN ALVORENS DE C.V. INS-
TALLATIE TE VULLEN.

Na het vullen van de boiler, de installatie ontluch-
ten door de warmwaterkranen te openen.

" De veiligheidsklep handbediend controleren. Indien
de waterdruk hoger ligt dan 6 Kg/cm2, een redu-
ceerventiel voorzien op de leiding.

b} Verwarming :

De installatie vullen en ontluchten, de druk
dient koud, gelijk te zijn aan deze van het
expansievat.

In de ketels ALPHA P 25 - 35, niet vergeten de
dubbele wand van de boiler te ontluchten.

De veiligheidsklep handbediend controleren.

B. INDIENSTSTELLING :

Nadat deze bovenvermelde punten in orde zijn, als
volgt te werk gaan :
- installatie onder stroom brengen
-schakelaar brander aanzetten en ketelthermos-
taat op 80 °C. plaatsen
-indien de brander brand, wachten tot de ketel-
thermostaat hem uitschakeld, indien de brander
zich in veiligheid zet, de oliélijn ontluchten
-nadat de ketel op 80°C. is gebracht, schakelaar
pomp aanzetten en omgevingsthermostaat op
22°C. plaatsen, de pomp zal draaien. Indien er
stromingsgeluid van water wordt waargenomen,
de pomp afzetten en de C.V.installatie terug
ontluchten.

OPMERKING : het is normaal te constateren dat bij
elke opwarming van de ketel water uit de veilig-
heidsklep van de boiler komt.
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'VI. REGLAGES - REGELINGEN.

CIRCULATEURS - CIRCULATORS :

Grundfos (fig. 1) :

—

a) réglage du débit :

FIG. 1

VANNES MELANGEUSES - DRIEWEGMENKRANEN :

nette B sur la valeur demandée. Débit m3/h. | Pression pompe
b} déblocage :t | tor & mCE
’ d.eunoto'_?me\g:;r:]e;\le TeRet Eviaven Debiet m3/h. Pompdruk
mWK
a _ 1 0,25 -28
a) debiet regeling : gebeurd door hendel 2 0 —295
B volgens gewenst debiet. ’
3 0 -13
b} Deblokkeren : door de rotor aan ;
: 4 0 -0,25
punt A met schroevendraaier te
lossen.

actionner la ma-

a} Manuelle - Handbedient (régulation C - régulatie C - fig. 2) :

Permet le réglage manuel du fluide
chauffant circulant dans les radiateurs,

Réglage (position boutomeC) :

0 - eneété

2 - TOextérieure * 15"“C,

4 - T extérieure * 10° (.

6 - T? extérieure * 5° C,

8 - TP extérieure % 0° C.

10 - position hiver

Laat toe, manueel het verwarmings-
water te regelen in de radiatoren.

Regeling (positie knop C) :

0 - zomerstand

2 - buitentemperatuur * 15° C.
4 - buitentemperatuur
6 - buitentemperatuur *
8 - buitentemperatuur *
0 - winterstand

b} Motorisée - Gemotoriseerd {régulation A - B

Régler la vanne sur la,position AUT
bouton C. En cas de panne de la régula-
tion automatique, régler la vanne de 1 4
10 {voir ci-dessus).

Kraan op positie AUT plaatsen met
knop C. In geval van pech met de auto-
matisatie, de kraan manueel regelen van
1 tot 10 (zie hierboven).
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VII. ENTRETIEN - ONDERHOUD.

L |

- Y
ALPHA 25 @ 45

L'ENTRETIEN DE LA CHAUDIERE SE FERA
ANNUELLEMENT.

Opérer comme suit :

-couper l'alimentation de courant a la chaudiére
- enlever e couvercie A

-dans ALPHA 25 - 35 - 45, dévisser les 3 pattes de
fixation B et enlever I'anneau C

-dans ALPHA P 25 - P 35, enlever le cordon d'ami-
ante D

- démanter le brileur E

-brosser les carneaux avec brosse F et aspirer les
saletés dans le foyer

-remonter le tout et contréler I'étanchéité du
circuit gaz brilés, a I'anneau C pour ALPHA 25 -
35 - 45, et au cordon d'amiante pour ALPHA
P25-P35 '

-remplacer éventuellement le(s) cordon(s) d’amiante

REMARQUE :
Actionner régulierement et manuellement les
soupapes de sécurité chauffage et sanitaire. Ceci
pour éviter le blocage du siége.

ALPHAP25-P 35

HET ONDERHOUD VAN DE KETEL ZALJAARLIJKS
GEBEUREN.

Als volgt handelen :

- elektrische stroom onderbreken aan ketel

- deksel A verwijderen

-in ALPHA 25 - 35 - 45, de 3 vasthechtingsklem-
men B losschroeven en ring C verwijderen

-in ALPHA P 25 - P 35, ashestkoord D verwijderen

- brander E demonteren _

- verbrandingskanalen met borstel F schoonmaken
en het vuil in de verbrandings-kamer aspireren

- alles terug monteren en dichtheid controleren van
circuit verbrandingsgassen aan ring C voor ALPHA
25 - 35 - 45, en aan asbestkoord voor ALPHA
P25.- 35

- eventueel de asbest koord(en) vervangen

OPMERKING :
Regelmatig en handbediend de veiligheidskleppen
van C.V. en sanitair doen functionneren. Dit om
te vermijden dat de zitting zich zou vastzetten.
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1. Sommaire

Titre Page Titre Page Titre Page
1. Semmaire 2 6. Choix du gicleur 11. Mise en service et 6
2. Généralités 2 7. Pompes & fuel reglages
3. Montage du brlleur 2 8. Réglage de t&te de combustion 12, Schémas de principe des
4, Alimentation fuel 2 9. Plages de fonctionnement et epkfrets de sourits !
et dimensions des tétes 13. Causes et remédes aux

10. Reéglages des électrodes 6 Pannges 8
2. Généralités
L'installation d'un brileur & mazout doit Les mesures de combustion sont & effectuer Utilisation

Btre réalisée en conformité avec les spécifi
cations existantes et dans les régles de |'art.
Ce point est & charge de |'installateur. Le
montage, la mise en service et l'entretien
daivent étre effectués soigneusement.

Entretien

L‘installation doit étre entretenue régulig-
rement.

3. Montage du bruleur

4 chaque visite d'entretien.

Notice d'emploi

La notice d'emploi livrée avec lg brileur
doit étre affichée 4 un endroit visible dans 1a
chaufferie. L’'adresse du point de SAV e
plus proche doit figurer au dos de cette no-
tice.

Les fausses manoeuvres entrainent souvent
des mises en dérangement. L utilisateur peut
remédier 4 ces défauts. Si les dérangements
se répétent fréquemment, le SAV est a
prévenir impérativement.

Cr ils d'installation

Pour les installations qui ne sont pas dans
des locaux chauffés, respectivement qui sont
a4 lextérieur, des mesures particuliéres sont
nécessaires. Pridre de nous consulter.

3.1 Montage sur le générateur

rmatériau isolant

e 15 rmm amiante K]

joint wamiante

remplir avec du Cérafelt
ne pas murer

Le schéma mantre la réalisation du brigue-
tage d'une facade non refroidie. Le brigue-
tage ne doit pas dépasser |'extrémité de la
téte de combustion (cote | 7). Le briquetage
peut avoir une forme c8nique a partir de la
téte du brileur {607} Pour les chaudig-
res & eau chaude & facade refroidie le bri-
guetage n'est pas nécessaire pour autant gue
le constructeur de la chaudiére ne I'impaose
pas

4. Alimentation fuel

Téte de comb. type
Cotes en mm

d1 d2 d3 d4 t:l5 I 2
W2/0-/1 103 125 130-150 110 M8 98
w3/2
W2/A—/B 90 110 130—160 100 M8 67
w2/BC—/C 103 125 130-150 110 M8 75
W2/1a 119 140 150 125 M8 102
W3/1a 118 140 150 125 M8 102

La plague de fagade doit é&tre réalisée
selon les cotes ci-dessus. La bride du brileur
peut étre utilisée comme gabarit.

Avant la fixation du brileur les vis doijvent
étre graphitées.

3.2 Fixation des brileurs standard et a
incorporer
Fivoter |e brileur du cdté du moteur d'envi-

ran 150, I'engager dans la bride, le redresser.
Serrer les vis de fixation (pas trop forte-
ment}.

3.3 Fixation du brdleur a charniére

Fixer le brileur en serrant les vis de fixa-
tion sur la bride. Le braleur peut étre pivoté
a gauche ou a droite. |l faut s'assurer que les
flexibles ne soient pas détériorés pas le pivo-
tement.

Schéma 1 — Systéme 3 deux tuyaux

Schéma 2 — Systéme & 1 tuyau

Braleur fuel

Filtre

Vanne a fermeture rapide
Canalisation d'aspiration
Clapet anti-retour
Canalisation retour
Citerne

Crépine

W=D W=

Les raccordements au brileur doivent étre
faits de maniére que les flexibles fuel et les
cables électriques ne soient pas soumis a des
contraintes. |1 faut vérifier que le braleur pi-
vote librement. Sur la canalisation d'aspira-
tion, il faut prévoir un filtre et une vanne &
fermeture rapide. Dimension des mailles
0,06 mm. Il faut monter un clapet anti-
retour sur la canalisation retour.

Le braleur sera raccordé sur une installation
& deux tuyaux avec aspiration et refoule-
ment {schéma 1}. Pour les citernes en

on peut réaliser une installation & 1 tuyau.
Le refoulement doit cependant étre rameng
dans I'aspiration (schéma 2. La pression
d'arrivée ne doit pas dépasser 2,0 bars.

Aprés le montage, les canalisations doivent
subir une épreuve de pression. L'épreuve est
réalisée avec de I'air comprimé ou de |'azote
avec une pression minimale de 5 bars.

Le brileur ne doit pas étre raccordé pendant
|'essai.

Pour la longueur de canalisation, il faut
prendre en compte toutes les parties rectili-
gnes, les coudes, montées et descentes. La
hauteur statique d‘aspiration {maxi 3,5m)
est |a distance entre la crépine d'aspiration




Diamétre des canalisations

Hauteur entre la crépine | Awvec pompe 50 I/h Avec pompe 70 I/h
d'aspiration et la pompe | AS47C* et UNI 2.211 ASGETC et UNI 2 - 215
brileur pour citernes en | |ongueur d'aspiration en m longueur d'aspirationen m
caves en m 6 8 10 12 15 20 6 8 10 12 15 20
Ciamétre en mm
0 6 6 6 8 8 8 6 6 8 8 8 8
05 6 6 8 8 8 8 6 6 8 8 8 10
1,0 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10
15 6 8 8 8 8 10 8 8 8 10 10 10
20 8 8 8 10 10 10 8 8 10 10 12 12
25 8 10 10 10 10 12 10 10 10 12 12 12
30 10 12 12 14 14 186 12 12 14 14 16 16

Les pertes de charges du filtre, de la

crépine, des vannes et des coudes sont

incluses dans ce tableau.

* livrable au printemps 1978

5. Raccordements électriques

et I'axe de pompe brdleur. La dépression
ne doit pas dépasser 0,5 bar, En cas de
dépression plus importante, la pompe
peut étre détériorée. || s'en suit de forts
bruits mécanigques.

Filtre

L’installation d’un filtre est essentielle. 1/

empéche les impuretés des canalisations

d‘arriver au brileur. En cas de fonctionne-

ment sans filtre les défauts suivants peu-

vent survenir ;

» blocage de fa pompe brileur

u colmatage de la vanne magnétique et
du gicleur

5.1 Brileurs 1 allure

Raccordement pour coffret LAB..., LAl 2

Fi
K

1
:
I
45
Ll

G

|
ul
éil

|
]

Légende pour brilleur WL, WM, W2R et

— weishaupt purflamm —

al Interrupteur de secours {hors chaufferie)

b3 Thermostat & minimum sur le ré-
chauffeur

b5 Fin de course sur régulateur de pression

b7 éventuel contact de bride

b8 Contact & came du servo-moteur

d1  Relais auxiliaire

el Fusible de commande maxi 10 A

e3 Thermostat du réchauffeur

5.2 Briileurs 2 allures

Raccordement pour coffrets LAI 4/LAB 2/LAB 15.1

ed  Thermostat de sécurité

e5  Thermostat de réglage

e6 Thermostat de 2e allure

1 Cellule photorésistante
{pour purflamm ionisation)

h3 VYoyant marche

h4  éventuel compteur horaire

h6 Voyant défaut

m1 Moteur brileur

m2 Transformateur d'allumage

m3 Servo-moteur

r3 Résistance du réchauffeur

s1  Gicleur 1

s2  Gicleur 2

ul Coffret de sécurité

6. Choix du gicleur

Mise a la terre selon prescriptions.

Les coffrets sont des organes
de sécurité ! Ne pas ouvrir !
Toute intervention peut avoir
des conséquences graves !

Des essais d'adaptation sur divers généra 1. Le brileur dojt &tre stocké avec la Taille gicleur  Débit env. kg/h Débit env.kg/h
teurs ont démontré que les gicleurs Steinen ligne de gicleur vers le haut. en US-gph 4 9 bars a 12 bars
"5 donnaient de meilleurs  résultats. 2. remplir la ligne de gicleur {sans gi-
On peut également utiliser des gicleurs Mo cleur) avec du fuel {pour brileur 2 | == 4,6
narch “"R". & allures, remplir les 2 canalisations) 1,25 — 5.2
Pour FOD jusqu'a 6 ¢St {1,5 E) a 20 C 3. fixer le gicleur 1,35 — 5,7
Pour les braleurs WL2/0 avec téteOWZJ’O, il 1.5 — 6,3
faut utiliser des gicleurs Steinen 60 S. Pour Table de choix de gicleur 1.65 - 7.0
toutes les auéres t&tes, on peut ulilisgr des pour la combustion de FOD 175 — 7.4
Steinen 80" 5 ou Monarch 80" R". 2,00 - 8.4
Dans certains_cas, sauf pour téte W2/1 des Taille gicleur Débit env. kg/h Débitenv. ka/fh 25 — 10,6
gicleurs & 457 peuvent donner de bons ré- en US-gph & 9 bars a 12 bars 2,75 - 1186
sultats. 05 18 2.1 gO - }Eg

i _— 0.6 2.2 25 2 ,
Pression de pulvérisation 0’6‘3 2'4 57 4.0 — 16,8
Les pompes sont réglées d'usine & 12 bars. 0'?‘5 2'? 3’2 45 - 18,0
Dans certains cas, sauf pour téte W2/1, la 0'85 3’1 3'5
pression peut étre ramence 4 9 bars. 1 '0 3’6 4’2




7. Pompes fuel

Pompe Sundstrand AS 47 et AS57 C

5 6 7 3

6 7 3 4

Construction

Les pompes sont prévues pour des installa-
tions a 2 tuyaux. Avec des citernes en char-
ge, elles peuvent étre utilisées avec 1 tuyau.
Le refoulement sera alors rameng sur la ca
nalisation d'aspiration avec un Té. Les pom-
pes sont équipées d'un régulateur de pres-
sion,

Fonctionnement

Aprés le temps de préventilation, la vanne
magnétique incorporée recoit une tension et
ferme le by-pass entre le départ haute pres-
sion et le refoulement. La pression s'établit
et le fuel est pulvérisé au gicleur.

Par coupure de courant, le by-pass s‘'ouvre et
le régulateur de la pompe se ferme en 0,02
et évite la "pissette”. Pendant la préventila-
tion, la pression pompe reste nulle afin de
réduire le couple de démarrage.

Aspiration

refoulement

Départ haute pression

Manomeétre

Vacuometre

Reégiage de pression

Vanne magnétigue {ouverte hors tension)

= B L) RS —

8. Réglage des électrodes

Réglage de pompe

1. Oter le bouchon (4} du raccordement
manométre. Mettre le brileur en service
jusqu'ad ce que du fuel exempt d'air ap-
paraisse.

2. raccorder le vacuométre (5) pour con-
troler la dépression

3. raccorder le manométre (4) pour con-
trdler la pression.

4. Régler la pression pompe
sens horaire : augmentation
sens anti-haraire : diminution

8 4 16 bars
____12 bars)

Plage de pression
{réglage en usine

Conseil
Remplir de fuel la canalisation d’aspiration
avant la mise en route.

En cas de piguage sur une boucle, vérifier
que la pression a Vaspiration ne dépasse pas
2 bars.

Fixation de la téte de combustion

Toutes les tétes sont fixées par 2 vis M5 x
10.

Sur la nouvelle téte W2/1, |a déflecteur est
fixé par une vis supplémentaire M 5 x 6.

Réglage de la téte W2/1

Le déptacement de la téte (10 mm)} permet
de faire varier |la section de passage d'air
entre le déflecteur et la téte. Avec la téte
fermée {en butée vers 'intérieur du foyer},
on peut braler jusqu'd environ 26 kag/h
sur WL2/1 et 276 ka/h sur WL2/2. Si la
combustion n'est pas correcte, il faut d’a-

baord agir sur le volet d'air pour I'amélio-
rer. Ensuite, seulement reculer la téte de
combustion.

Sur les nouveaux braleurs WL2, les an-
ciennes tétes des WL 2 V peuvent étre uti-
sées. Les plages de puissance sont reprises
dans le tableau ci-dessous.

Toutes les tétes, sauf la W2/A sont régla-
bles. La section de passage d'air peut étre
modifiée sur les tétes W2/1, W2/BC,
W2/BCM, W3/1a par le déplacement de la
téte de combustion. La chambre de mé-
lange peut ainsi étre adaptée au débit de
fuel.,

Type brileur Exécution Débit Type de téte Turbine
en ka/h de combustion couleur
Standard
WL2/0 Naormal 18 - 34 w2/0 zingude
Confort
Standsard 14 = B2 i _
WL 2/1 E:j:\q;i}t 30 — 60 W2/8 naire
i 30 — 65 W2/BC-B4
1.8 — 8,0 wW2/1
Standard 18 — 40 W2/A
WwLz/2 * Normal 3ib - 70 W2/B bleue
Confort 35 — 90 W2/BC-84
6,0 85 w2z2/C
Standard
WL2/3 Narmal 65 —125 W2/1a-100/24 bleue
Confort
25 — 45 W2/ A
35 - 7.0 W2/B
WL3/1 Confort 35 - 90 W2/BC-84 noire
75 —-110 W2/C
7.0 =120 W3/1a-05/24
WL3/2 Confort 6,0 — 165 W3/1a-95/24 zinguée
25 - 85 W3/2 -80/26 x 34 )
WL3Z/1 Confort 66 —135 W3/12-95/36 noire
WL3Z/2 Confort 80 —200 W3/1a-95/36 zinguée

*

Exécution pour générateurs résistants & |'allumage.

Rallonge de téte de combustion

Dans certains cas, il faut utiliser des tétes
de combustion rallongées.

Les rallonges suivantes sont livrables .
Cote x (voir schéma) =
Avec les rallonges de 200 et 300 mm,
la cellule est & monter séparément sur le
générateur,

= 100, 200 et 300 mm



9. Plages de fonctionnement et cotes des tétes de combustion

Remarque importante sur les plages 1 Support de téte w2/0
Les courbes montrent les débits en 2 Ligne de gicleurs
fonction de |la pression foyer. Les valeurs 3 Electrodes d'allumage
sont maximales et ont été obtenues sur 4 Gicleur
tube foyer, 5 Déflecteur
6 Téte de combustion b
7 Craoisillon porte ligne T
8 Vis de fixation de déflecteur
9 Vis de fixation de |a téte
No Enr. = Numéro d’enregistrement -
Braleur type|WL2/1 wL2/2 WL2/3 wL3/1 WL3/1 WL3/1 W2/1 (W3/2) 19 3 5~ aae
Mo Enr. 07 331/75 |07 332/75 |07 297/75 07 291/75 |07 291/75 |07 291/75
16te comb. | W2/ W2/1 W2/1a-100/24 W2/A W2/B W2/BC-84
Puissance |1.88.5ka/h|1 8-8 kg/h |6,5-12,5 ka/h 2,5-4 5kg/h|3,5-7 kg/h  |3,6-9 kg/h
2177 kW |21-95 kW |77-148 kW 30-53 kW |42-83 kW |42-107 kW
mbar 20977 I T r 207] T [T T [
1,5-. 1.5+ A t I
10- 1,0-,'—..\
5 ] 0,54 = =
i . T w2/A
0 | o | 1
-0,5 I l 0,5‘]" 1§ [ |
ka/h o 2 a4 5 8 10 12 14 o 2 4 & . o 12 14
kW 0 20 40 60 80 100 150 140 1ho 0 20 40 e g0 1o 120 140 160
Braleur type|WL3/1 WL3/1 WwL3/2 WL3Z/1 WL3z/2
Mo Enr, 07 291/75 |07 291/75 |07 178/75 07 326/75 |07 177/75
Tate comb W2/C W3/1a-05/24|W3/1a-95/24 W3/1a-95/36|W3/1a-95/36
Puissance | 2.2:11 ka/h(7-12kg/h  16-16,6 ka/h 6,5-13 kg/h |8-20 kg/h W2/B
’ 89-130 kW i83-142 kW |71-196 kW 77-154 kW |95-237 kW
mbar 207 [ 1 I | T I | | | g
I8 ™ 1 I 1 3 f =
1[5.“\ = i L i | i 1 e B,
1,04 , 2 'l‘ o 1 .=
05+ ! 1 B L . — i
i ~i i i y
o ¥ 1-31
[ ::’3 ! a _<F T"‘ -
0,54 sl | 0,5 - s i
ka/h 4 6 8 10 12 14 16 18 3 8 10 12 14 16 18 20
ASTEINS [ S RN i ST S (TN EA) FY s S ey b e S o e, 7 Y Y e R e g (e R o )
kW 60 B0 100 120 140 160 180 200 B0 100 120 140 160 180 200 220
Brialeur type|WL2/1* WL2/1* |WL2/0 wL2/2+* WL2/1*
Mo Enr. 07 331/7% |07 331/75 08 001/77 |07 332/75 |07 331/76
Téte comb, | W2/A w2/8 \W2/0 W2/A W2/BC-84
Puissance 11,8-3,5 kg/h |3-6 ka/h 1.8-3.4 ka/h |1.8-4 kg/h  |3-65 kg/h
‘21-42 KW [36-71 kW 21-405 kW |21-47kW  [36-77 kW
mbar 2.0 | 1 3 20 I 1 | —|
1.5—l\ i T = 15 N 1
w NN S R %
0.5 05 X
. 5 1 B -
_o_a_r - 0,5+ i L5 i
kag/h 0 2 0 2 4 8 10
T R e Rk e
kW 0 20 0 20 40 60 8 100
Brileur wpe|WL2,-‘2' WL2/2* WL2/2* IWL3Z/1*
Mo Enr. 07 332/75 |07 332/75 |07 332/75 07 326/75
Te b |W2/B W2/BC-84 |W2/C W3/2-80/26x34
Poe comb: 136.7 kg/h |35 ka/h |69, ka/h 3-8 kg/h
Hissance |42--83 KW (42-107 kW 71-113 kW 36-95 kW
mbar 207 L I 1 == 2’0_‘ | | R s
15 _\lr 151 | [
1.0 \\' 1,01 " -
™
05+ It 05 _~
\‘u
0 - 0
- 054+— -0.5
ka/h o 2 0 4 6 10
kw 0 2 o 2 4 e 80 100

*  Tétes de combustion spéciales

e 25
les chiffres entre parenthéses sont
valables pour brileurs 2 allures




10. Réglage de la téte de combustion

La pointe des électrodes ne doit pas dépas-
ser |'avant du gicleur. Les cotes données en-
tre les électrodes et le gicleur sont & régler
soigneusement.

Réglage 1 allure

35-4

Réglage 2 allures

11. Mise en service et réglage

Avant la mise en service, le moteur du bri-
leur doit &tre graissé avec de I'huile fluide et
propre. Aprés fermeture de l'interrupteur
général (si la chaine des thermostats est fer-
mée) les actions suivantes doivent se dérou-
ler - le moteur de brileur et le transforma-
teur d'allumage sont alimentés, I'arc électri-
que se forme (le son en est audible).

Déroulement du cycle 1 allure

Le préallumage dure environ 15 sec. Ensuite
la vanne magnétigue est alimentée, le fuel
est pulvérisé, la flamme se forme. Si & la
premiére mise en service, la pompe ne déli-
vre pas de fuel pendant le temps de sécurité,
le brileur devra &tre réarmé pour une autre
tentative.

La flamme est contrdlée par un coffret
L & G qui assume également la program-
mation du brileur.

Déroulement du cycle 2 allures {W3)

Le préallumage dure erwiron 15 sec., ensuite
la vanne magnétique gicleur 1 est alimentée,
le tusl est pulvérisé, la flamme se forme.
Aprés le postallumage d'environ 15 sec.
I'information de deuxiéme allure est donnée
(si le thermostat de 2e allure est fermé) au
serva-moteur, Pendant 'ouverture, le con-
tact & came libére le gicleur 2.

51 a la premiére mise en service, la pompe ne
délivre pas de fuel pendant le temps de sécu
rité; le brileur devra &tre réarmé pour une
autre tentative.

La flamme est contrilée par un coffret de
sécurité L & G gui assume également la
programmation du brileur.

Réarmement

En cas de mise en dérangement du brileur,
le réarmement ne peut intervenir gu’aprés
environ 30 sec. |l faut manceuvrer le bouton
poussoir rouge situé sur le capot du brileur.

Réglage de I'air comburant

Le réglage s'effectue sur |'aspiration de la
turbine. Ainsi le réglage est fait sur le volet
d‘air du brileur 4 'aide d'une crémaillére. |1
est effectué de Vextérieur & 1'aide d'un
tournevis, avec capol posé ou & la main,
avec capot déposé (préréglage). Pour les pe-
tites puissances du WL 2, la volet peut &tre
blogue & I'aide d'une vis entre deux dents de
la crémaillére. Le réglage est ainsi plus pré-
cis,

Sur le brileur W3 2 allures, le volet est
commandé par un servo-moteur. Les butées
de lére et 2e allure ainsi que le contact &
came sont trés accessibles. L'enclenchement
du contact & came se régle sur le volet d'air.

(%3]

Réglage

Pour qu'un brileur soit bien réglé, il est né-
cessaire d'effectuer des mesures de combus-
tion. |l faut vérifier avant ces mesures que le
générateur est étanche pour éviter les en-
trées d'air parasites.

Attention : Le réglage final s'effectue avec
le capot sur le brdleur. Le réglage optimal
du braleur doit assurer un CO45 maximum et
un smoke-test mini. Pour le rendement, il
faut également limiter les températures de
fumeées. || faut cependant veiller en fonction
de la cheminéa & maintenir une température
qui évitera d'atteindre le point de rosée,
pour éviter la détérioration de la cheminée.

Pendant le fonctionnement, le tirage dans le
foyer doit 8tre de 0,05 & 0,15 mbar.

1. Servo-moteur W3 2 allures

2. Butées du servo-moteur W3 2 allures

3. Réglage d’air W2 - 3

Reglage de la téte de combustion W2/1
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12. Schémas de principe des coffrets de sécurité

11.1 Type LAI 2

Cycle pour LAI... et LAB...

Interruption du cycle

1. Thermostats de sécurité et de réglage
fermes, tension sur la borne 1

Contrbdler le raccordement des
thermostats

2. Tension sur bornes 5 et 7, le moteur
tourne, le transformateur donne une
étincelle.

Contrdler le raccordement du moteur et du
transformateur, lumiére parasite {le braleur
se met en dérangement)

3. Aprés env. 15 sec. tension sur la borne
3, lavanne 1 s'ouvre

Contréler le cablage

4. Formation de flamme

Pas de formation de flamme, voir ‘causes et
remedes aux pannes’”

5. Aprés env. 4 sec. le transformateur
{borne 5) est coupé

6. Pour LAl 4
Aprés env, 15 sec. tension sur borne
6 (2éme allure)

Coffret défectueux

Pour LAB2/15.1

Aprés env, 20 sec. tension sur borne

6 {2éme allure) et disparition de tension
sur borne 5

Wik

Contrdler le ciblage

Légende

FR Relais de flamme z Transfo d'allumage

AR Relais travail L2 Voyant défaut externe

HR Relais auxiliaire owv1 Wanne fuel 1

TZ Relais thermigue 0ov2 Wanne fuel 2

121 Voyant défaut incorporé P{R)  Phase

Ek Bouton de réarmement NiMp} Neutre

QRB Cellule ar Contacts du relais travail

H Interrupteur général fr Contacts du relais de flamme

R Therm. de réglage hr Contacts du relais auxiliaire

w Therm. de sécurité tz Contacts du relais thermique

BM Moteur brileur

Temps de combustion en sec. LAI 2 LAI A LAB 2 LAB 15.1
t1  Préventilation env. 1bs env. 165 env. 15s env. 15s
12 Temps de sécurité max. 10s max. 10s max. 10s max. 10s
t3  Préallumage env. 1bs env. 1hs env. 168 env. 40s
t3n Post allumage any. 4s eny. 45 env. 15s env, 20s
t4  Intervalle entre 1. et 2. all. — env. 155 env. 155 env. 20s

Les coffrets sont des organes de sécurité!
Ne pas ouvrir! Toute intervention peut

avoir des conséquences graves!




13. Causes et remédes aux pannes

_ors d'une mise en sécurité, il y a lieu de vérifier en premier :

1. La présence de courant électrique

2. Silacuvecontient du mazout

3. Si tous les organes de régulation, tels que thermostat d’ambiance,
thermostat de chaudiére, contrdleur de niveau d’eau, fin de cour-

se, sont correctement branchés et réglés,

3i la panne ne provient pas des causes définies ci-dessus, il v a lieu de
serifier le fonctionnement de chague élément du brileur.

Dbservations

Causes

Remaédes

1. Allumage

Pas d'allumage

2. Moteur

electrodes en
court circuit

électrodes d'al-
lumage trop
écartées
&lectrodes en-
crassées et hu-
mides

porcelaine fendue
transfo défectueux
cable d'allumage
fendu

lurmigre étrangére

cellule défectueuse

coffret défectueux

pour réglage
voir page 4

pour réglage
voir page 4

nettoyer

changer

remplacer
remplacer, mais
rechercher la

cause

localiser et éliminer

remplacer

remplacer

ne démarre pas

ne fournit pas
de fuel

mauvaise com-
bustion

bruit mécan i-
que important

condensat. défectueux

moteur défectueux

remplacer

bien huiler et tour-

ner a la main jusqu’a
rotation libre. Huiler
2 ou 3 fois par an les

paliers, utiliser de préfé-

rence une huile de va-
seline

remplacer

Observations Causes

Remédes

4, Gicleur

obus du gicleur
desserrd

pulvérisation non
homogéne

nez du gicleur par-
tiellement bouché

filtre encrasse

gicleur usé par un
long fonctionnement

pas de passage
de fuel

gicleur bouché

pulvérisation dés
mise en route du
moteur

{uniq. pour WM)

soupape inétanche
dans la ligne a précir-
culation impuretés
dans les joints d'étan-
chéité

vanne magnétique ou
vanne police non étan-
che {suivant type de
pompe)

pulvérisation dés
mise en route du
moteur

{uniq. pour WL)

5. Coffret de sécurité

démonter gicleur,
resserrer obus
démonter - nettoyer

déemonter - nettoyer

changer

démonter - nettoyer

nettoyer

nettoyer ou changer

ne réagit pas a cellule souillée
la flamme
éclairement trop

faible

céble de cellule in-
terrompu

6. Téte de combustion

nettoyer

augmenter |a sensibilité

remise en état ou échange

important dépdt
de suie

matvais réglage
téte de combustion
mal adaptée

débit d'air comburant
dereglé

reprendre le réglage
voir page 4}

échanger (voir page 4)

reprendre réglage air
comburant

engrenage endom-
magé

vanne police iné-
tanche

canalisation fuel
inétanche

robinet de canali-
sation d'aspiration
fermé

filtre encrasss

filtre inétanche
pression de pul-
vérisation trop

faible

la pompe aspi-
re de |"air

vide trop impor-
tant dans la cana-
lisation d'aspiration

remplacer
nettoyer ou
remplacer

resserrer les différents
raccords

OUVFir

nettoyer
remplacer

augmenter la
pression pompe
{voir page 6)

resserrer les rac-
cords

nettoyer le filtre,
vérifier diameétre
des canalisations

chaufferie mal aérée

7. Vanne électro-magnétique

|"aération doit &tre une
ouverture non condam-
nabie dont la section est
au moins égale & la moi-
tig de la somme des sec-
tions des conduits de fu-
mees

ne s ouvre pas

ne terme pas de
fagon étanche

8. Turhine

bobine défectueuse
coffret défectueux

particules sur le
sidge de la vanne

changer la bobine
changer le coffret

ouvrir la vanne, éloigner
les particules

mangue d'air

turbine encrassée

nettoyer, le nettoyage est
un travail d'entretien sys-
tématique

Pour le réglage des réchauffeurs, voirs document spécial.
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Tel. (07353) 831, Telex 07 18 32
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Notice d’emploi
pour bruleurs a8 mazout Weishaupt série WL

—weishaupt -

1.2

13

1.4

2:2
23

24
25

26

Généralités

Le brlleur est prévu pour la combustion de
fuel-oil domestique, d’une viscosité maxi de
6 mm2/s (1,56 E) & 200C.

Dans les chaudiéres polycombustibles, il est
déconseillé de brller les matériaux suivants :
déchets humides ou difficilement inflarnmables
ordures ménagéres, matiéres plastiques, déchets
imbibés de liquides inflammables, déchets pul-
vérulents ou assimilés.

Arréter le brileur avant chaque remplissage de
citerne. Attendre environ 10 mn avant de re-
mettre le brileur en marche.

Pendant le remplissage de la citerne, contrdler
continuellement le niveau du fuel. Il ne doit en
aucun cas passer dans les canalisations ou s'in-
filtrer dans le sol.

Pendant les opérations de ramonage de chemi-
née, le brileur doit étre arrété.

Controles avant mise en route

Le circuit de chauffage doit étre en eau. Pour
les générateurs d'air chaud, le ventilateur doit
étre en état de fonctionnement.

Veérifier le niveau de fuel dans la citerne.

Mettre en service les pompes de transfert fuel
(si existantes).

Les robinets d'arrét fuel doivent étre ouverts.

Vérifier que les orifices de ventilation soient
toujours ouverts.

Régler les thermostats, pressostats, etc... 3 leur
valeur de service.

Mise en route du briileur

Placer I'interrupteur brleur sur marche.

Le moteur du brileur et le transformateur d’al-
lumage sont mis sous tension. Apres le temps
de préventilation, la flamme se forme.

Dispositions en cas de panne

S'il n'y a pas formation de flamme, le coffret
de sécurité met le brilleur en dérangement
apres la préventilation. Une remise en route
n'est possible qu’aprés déverrouillage par action
sur le bouton du coffret. Les tentatives de dé-
verrouillage peuvent étre répétées 4 3-4 mn
d’intervalle. Attention : Plus de deux tentatives
de déverrouillage peuvent causer des dommages

4.2

4.3

4.4

45

52
b.3

6.2

6.3

a I'installation. Si la tentative de déverrouillage
ne permet pas d'écarter la panne, prévenir le
service aprés-vente.

Contrbler la présence de tension et le niveau de
fuel dans la citerne.

Contréler le réglage des thermostats et appa-
reils de régulation.

En cas de non étanchéité sur les conduites fuel,
fermer les robinets d'isolement & la citerne et
prévenir le service apres-vente.

Au cas ou une panne ne pourrait étre détectée
prévenir le service aprés-vente.

Dispositions en cas de danger

En cas de danger ou d’incendie, ouvrir I'inter-
rupteur de secours de l'installation.

Fermer les robinets sur les conduites fuel.

En cas d'incendie, n‘utiliser que du sable ou des
extincteurs du type sec.

Entretien et service aprés-vente

L'installation doit é&tre vérifiée au moins une
fois I'an par un service technique compétent.
Lors de cette visite, il faut effectuer les travaux
d'entretien : {par ex. graissage des paliers du
moteur, contréle de fonctionnement, mesures
de combustion, nettoyage, etc....)

Beaucoup d'installateurs assurent eux-mémes
I'entretien des brileurs qu’ils ont installés.
D'un autre coté, nous disposons d'un réseau de
points aprés-vente sur I'ensemble du territoire
métropolitain. En cas de signature d'un contrat
d’entretien, nous assurons, pour une somme
forfaitaire, I'entretien de votre brileur.

Lors de travaux, respecter les schémas électri-
ques, les prescriptions en vigueur et les consi-
gnes des notices de mise en service.

Carte d’inspection avec indications sur
brdleur et service aprés-vente
Voir au dos — A remplir impérativement
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