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ENTIèREMENT EN ACIER INOX

Les pompes immergées DOMINATOR 
5” sont adaptées pour des installations 
dans des puits traditionnels, dépôts 
d'eau, bassins de collecte, cours d'eau 
claire, lacs etc. Version automatique 
équipée d'un interrupteur à flotteur.

• Relevage eaux de puits traditionnels.

• Installations dans des cuves à 
l'intérieur des habitations pour la 
pressurisation des installations 
domestiques à usage potable.

• Petites installations automatiques 
pour irrigation jardins.

• Irrigation à glissement.

APPLICATIONS

MOTEUR

• Moteur à sec avec corps en acier inox 
refroidi par le liquide pompé.

• Indice de protection IP 68.

• Classe d'isolation F.

• Alimentation monophasée avec 
condensateur enclenché en 
permanence.

• Protection thermique incorporée dans 
le bobinage du moteur.

• Chambre de connexion câbles 
complètement isolée.

• Roulements à bille autolubrifiants.

• Vitesse de rotation 2850 tours/1’.

• Adaptée pour utilisation continue.

NOCCHI
ÉLECTROPOMPE CENTRIFUGE SUBMERSIBLE MULTI-ÉTAGES POUR EAUX CLAIRES

DOMINATOR 5”

• Type de liquide : eau propre sans 
particules solides ou fibreuses en 
suspension.

• Plage de température maxi du liquide 
40°C.

• Immersion maxi sous le niveau de 
l'eau 17 m.

DONNÉES D'UTILISATION

TABLEAU MATÉRIAUX
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Éléments Materiaux

1 Corps pompe Acier Inox X5 CrNi 1810 (AISI 304)

2 Grille d'aspiration Acier Inox X5 CrNi 1810 (AISI 304)

3 Roues Acier Inox X5 CrNi 1810 (AISI 304)

4 Diffuseurs Acier Inox X5 CrNi 1810 (AISI 304)

5 Entretoise Acier Inox X5 CrNi 1810 (AISI 304)

6 Arbre moteur Acier Inox X5 CrNi 1810 (AISI 304)

7 Câble d'alimentation 20 m H07 RN-F avec fiche

8 Joint mécanique Graphite
Chambre d'huile de lubrification

9 Contreface Oxyde d'aluminium
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DOMINATOR 5”

PERFORMANCES HyDRAULIQUES

TABLEAU DES PERFORMANCES

DIMENSIONS ET POIDS
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MODèLE
Puissance

moteur (P2)
Puissance

moteur (P1) VOLT In
(A) μF Étages Q

L/1’ 0 20 40 60 80 100 120 140

HP kW HP kW m3/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4

D 5” - 70/50B M
D 5” - 70/50B M AUT

0,6 0,8 1,2 0,9
1 ~ 230 4,5

16 6

m.
c.a

. / 
m.

c.w
.

50,6 42,5 29,3 7,5
D 5” - 70/50B T
D 5” - 70/50B T

3 ~ 400 V
3 ~ 230 V

1,8
3

D 5” - 70/75B M
D 5” - 70/75B M AUT

1,2 0,9 2 1,45
1 ~ 230 6

20 9 75 60,7 41,4 17,2
D 5” - 70/75B T
D 5” - 70/75B T

3 ~ 400 V
3 ~ 230 V

2,1
3,7

D 5” - 140/45B M
D 5” - 140/45B M AUT

1,1 0,8 1,8 1,3
1 ~ 230 5,5

16 5 44 42 38,4 33,3 28 21,8 15,2 7,4
D 5” - 140/45B T
D 5” - 140/45B T

3 ~ 400 V
3 ~ 230 V

2
3,5

D 5” - 140/65B M
D 5” - 140/65B M AUT

1,5 1,1 2,3 1,7
1 ~ 230 7,2

20 7 62 57 51 45 38 27,9 18,2 9
D 5” - 140/65B T
D 5” - 140/65B T

3 ~ 400 V
3 ~ 230 V

2,5
4,4

MODèLE
Dimensions mm.

Poids (Kg)
A Ø C Passage libre DNM

D 5” - 70/50 470 132 2 mm 1”1/4 13.7

D 5” - 70/75 520 132 2 mm 1”1/4 15.5

D 5” - 140/45 495 132 2 mm 1”1/4 14.2

D 5” - 140/65 550 132 2 mm 1”1/4 15.8


