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INSTRUCTIONS  de  MONTAGE
des MODULES PHOTOVOLTAIQUES

en INTEGRATION TOITURE

529, Avenue de la Fleuride
Z.I les Paluds
13685 AUBAGNE Cédex
Téléphone   : 04.42.84.58.00
Télécopieur : 04.42.70.08.70
www.giordano.fr

Notice  573243(B) Avr 08

Modèles 175  - Fixation inox
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Les prescriptions à caractère général sont définies dans les documents suivants:

- Cahier du CSTB 1612 : "Recommandations générales de mise en oeuvre des capteurs semi-incorporés,
incorporés ou intégrés sur une couverture par éléments discontinus".
- Cahier du CSTB 1611 : "Détermination des efforts dus aux charges climatiques sur un capteur et sur sa
couverture transparente".

Veuillez lire ENTIEREMENT et avec attention cette notice. L'application de notre garantie
est assujettie au strict respect de nos préconisations et des  règles de l'art en matière

d'installation d'électricité et de couverture.

La mise en oeuvre des modules photovoltaïques en intégration toiture - Type
HELIOTOITURE

R

- relève des entreprises de génie climatique et de couverture averties
des particularités du procédé, ayant reçu une formation à ces techniques de pose et
opérant si nécessaire avec l'assistance technique de la société Jacques GIORDANO

Industries.

La mise hors d'eau sera systématiquement exécutée sans délai au cours de l'avancement
des travaux. Si une exposition aux intempéries devait être envisagée, un bachâge efficace

devra être assuré par l'entreprise chargée des travaux de mise en oeuvre.

Fiche technique module PV

Vue éclatée

Composition : Bac étanche
Fixation Module

Présentation  :  Mode Portrait
Mode Paysage

Ordre de montage

Raccordement électrique



HELIO.PV- 3



HELIO.PV- 4

e
E

xe
m

pl
e 

en
se

m
bl

e 
 1

 L
ig

ne
 x

 2
 R

an
gs

a f

b
1

d b
1 e e b

x

c

Ensemble BAC ETANCHE

VUE ECLATEE
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a  :  Bac de fond Vertical  P.V 723021
Bac de fond Horizontal  P.V 723026

b  :  Bac intermédiaire Vertical  P.V 723041
Bac intermédiaire Horizontal  P.V 723046

b1  :  Bac intermédiaire étroit Vertical  P.V 723281
Bac intermédiaire étroit Horizontal  P.V 723286

c  :  Bac de rive Droit Vertical P.V 723051
Bac de rive Droit Horizontal P.V 723056

d  :  Bac de rive Gauche Vertical P.V 723031
Bac de rive Gauche Horizontal P.V 723036

e  :  Equerre de fixation 723010

f  :  Support  tuile Vertical 723101
Support  tuile Horizontal 723106

r  :  Vis autoperceuse 475960

Ensemble BAC ETANCHE

COMPOSITION
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Remarque :

L’entreprise chargée de la couverture devra approvisionner les matériels non fournis
par nos soins, mais nécessaires à la mise en oeuvre de l’intégration toiture suivant les
différents types de tuiles ou les matériaux locaux, tels que :
- Chevêtres supplémentaires
- Liteaux supplémentaires
- Mastic d’étanchéité
..etc..

t  :  Rondelle néoprène 478090

u  :  Ecrou  de 8 472080

v  :  Clip 478100

v1  :  Cape 478080

w  :  Vis tôle inox 474240

x  :  Rouleau de plomb plissé
 couleur : 5m x 0m33 103200

z  :  Closoir mousse Long: 2m50 190500

s  :  Ecrou cage M8 478580

s1 :  Goujon M8 x 35 478054



HELIO.PV- 7

Ensemble FIXATION MODULEVUE ECLATEE

g

h

m

g  : Fixation extérieure avec visserie 101030

h  : Fixation intérieure avec visserie 101040

m  : U fixation capteur 723064

+



HELIO.PV- 8

V
u

e 
d

e 
p

ro
fi

l

M
o

d
u

le
s 

P.
V

 V
er

ti
ca

u
x 

 i
n

st
al

lé
s 

su
r 

2 
L

ig
n

es

1
5
7
5

1
6
5

1
1
3
5

1
1
3
5

4
4
2

4
4
2

1
8
0

e
n
v.

3
2
0

e
n
v.

2
5
0

e
n
v.

1
2
6
0

1
7
5
7

e
n
v.

1
2
6
0

1
7
5
7

1
5
0
m

in
i

1
5
7
5

2

c
h
e
v
ê
tr

e

m
ai

nt
ie

n
du

pl
om

b
pl

is
sé

c
h
e
v
ro

n

M
o
d
u
le

P
.V

1
7
5

M
o
d
u
le

P
.V

1
7
5

j

i

a

e

1
9
5



HELIO.PV- 9

V
u

e 
d

e 
fa

ce

M
o

d
u

le
s 

P.
V

 V
er

ti
ca

u
x 

 i
n

st
al

lé
s 

su
r 

2 
R

an
g

s

A
T

T
E

N
T

IO
N

 :

L
es

 e
n

tr
ax

es
 d

es
 b

ac
s 

b
1,

 s
it

u
és

 a
u

x 
ex

tr
ém

it
és

, 
av

ec
 l

es
 b

ac
s 

b
, 

si
tu

és
 a

u
 c

en
tr

e 
so

n
t 

T
O

U
JO

U
R

S
 d

e 
81

4 
m

m

L
es

 e
n

tr
ax

es
 d

es
 b

ac
 b

 e
n

tr
e-

eu
x 

so
n

t 
T

O
U

JO
U

R
S

 d
e 

84
6 

m
m

8
2

6

8
2

6

M
o

d
u

le
P
.V

1
7

5
M

o
d

u
le

P
.V

1
7

5

M
o

d
u

le
P
.V

1
7

5
M

o
d

u
le

P
.V

1
7

5
M

o
d

u
le

P
.V

1
7

5

c
h

e
v
ê

tr
e

g g b
1

b
1

b
1

b
1

bb

b

e e

e
a a

d d

c

i i

i i

j j

h h

1
8

8

1
8

8

1
8

8
8

2
6

8
2

6
8

2
6

8
4
6

8
1

4
8
1
4

8
1
4

8
1
4

2
0

2
0

2
0

2
0

4
8

2
8

9
4

1
6

8

1
6

8

6
7

8

6
7

8
6

7
8

6
7

8

8
4

6

1
7

2
2

2
5

6
8

c
h

e
v
ê

tr
e

e

c

c
h

e
v
ê

tr
e

e

c

1
8

8

1
6

8



HELIO.PV- 10

*  :  La surface de toiture couverte ne représente pas la surface visible sur le toit. Les tuiles venant en

recouvrement  sur les parties hautes et latérales ,  la surface visible qui en résulte est sensiblement
inférieure à la surface hors tout.

ENCOMBREMENT

Exemple : 3 x Module175W -1 Ligne x 3 Rangs-
Surface de toiture couverte* : 5,10 m²
Poids des modules : 51 kg

1 L

3 R

Tableau des Modules sur 1 Ligne

Installation à la Verticale (mode Portrait)

2894

17
57

L'installation des Modules Photovoltaïques intégrés en toiture se décompose en   n x

Lignes   et   n x Rangs

n x Lignes

n x Rangs

Nbr de Modules 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Hauteur en mm 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757

Largeur en mm 2048 2894 3740 4586 5432 6278 7124 7970 8816 9662 10508 11354 12200 13046 13892 14738 15584 16430 17276

Surface de toit en m² 3,60 5,08 6,57 8,06 9,54 11,03 12,52 14,00 15,49 16,98 18,46 19,95 21,44 22,92 24,41 25,89 27,38 28,87 30,35
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Exemple : 8 x Module175 W -2 Lignes x 4 Rangs-
Surface de toiture couverte* : 12,47 m²
Poids des modules : 136 kg

2 L

4 R

Tableau des Modules sur 2 Lignes

33
34

31
52

826 826 826 826

3740

Nbr de Modules 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Hauteur en mm 3334 3334 3334 3334 3334 3334 3334 3334 3334 3334 3334 3334 3334 3334 3334 3334 3334

Largeur en mm 2048 2894 3740 4586 5432 6278 7124 7970 8816 9662 10508 11354 12200 13046 13892 14738 15584

Surface de toit en m² 6,83 9,65 12,47 15,29 18,11 20,93 23,75 26,57 29,39 32,21 35,03 37,85 40,67 43,50 46,32 49,14 51,96
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Tableau des Modules sur 3 Lignes

Exemple : 9 x Module175 W -3 Lignes x 3 Rangs-
Surface de toiture couverte* : 14,21 m²
Poids des modules : 153 kg

3 L

3 R

Nbr de Modules 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51

Hauteur en mm 4911 4911 4911 4911 4911 4911 4911 4911 4911 4911 4911 4911 4911 4911 4911 4911 4911

Largeur en mm 1202 2048 2894 3740 4586 5432 6278 7124 7970 8816 9662 10508 11354 12200 13046 13892 14738

Surface de toit en m² 5,90 10,06 14,21 18,37 22,52 26,68 30,83 34,99 39,14 43,30 47,45 51,60 55,76 59,91 64,07 68,22 72,38
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*  :  La surface de toiture couverte ne représente pas la surface visible sur le toit. Les tuiles venant en

recouvrement  sur les parties hautes et latérales ,  la surface visible qui en résulte est sensiblement
inférieure à la surface hors tout.

ENCOMBREMENT

Exemple : 2 x Module175 W -1 Ligne x 2 Rangs-
Surface de toiture couverte* : 3,57 m²
Poids des modules : 34 kg

1 L

2 R

Tableau des Modules sur 1 Ligne

Installation à l’Horizontale (mode Paysage)

L'installation des Modules Photovoltaïques intégrés en toiture se décompose en

n x Lignes   et   n x Rangs

n x Lignes

n x Rangs

Nbr de Modules 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hauteur en mm 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008

Largeur en mm 3546 5141 6736 8331 9926 11521 13116 14711 16306 17901 19496 21091 22686 24281 25876

Surface de toit en m² 3,57 5,18 6,79 8,40 10,01 11,61 13,22 14,83 16,44 18,04 19,65 21,26 22,87 24,48 26,08
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Exemple : 4 x Module175 W -2 Lignes x 2 Rangs-
Surface de toiture couverte* : 6,51 m²
Poids des modules : 68 kg

2 L

2 R

Tableau des Modules sur 2 Lignes

Nbr de Modules 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Hauteur en mm 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836

Largeur en mm 3546 5141 6736 8331 9926 11521 13116 14711 16306 17901 19496 21091 22686 24281 25876

Surface de toit en m² 6,51 9,44 12,37 15,30 18,22 21,15 24,08 27,01 29,94 32,87 35,79 38,72 41,65 44,58 47,51

16
54

18
3

6

3546

1575 1575
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Tableau des Modules sur 3 Lignes

Exemple : 9 x Module175 W -3 Lignes x 3 Rangs-
Surface de toiture couverte* : 13,70 m²
Poids des modules : 153 kg

3 L

3 R

Nbr de Modules 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

Hauteur en mm 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664

Largeur en mm 1951 3546 5141 6736 8331 9926 11521 13116 14711 16306 17901 19496 21091 22686 24281 25876

Surface de toit en m² 5,20 9,45 13,70 17,94 22,19 26,44 30,69 34,94 39,19 43,44 47,69 51,94 56,19 60,44 64,68 68,93

26
6

4

5141
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Tableau des Modules sur 4 Lignes

Exemple : 12 x Module175 W -4 Lignes x 3 Rangs-
Surface de toiture couverte* : 17,95 m²
Poids des modules : 204 kg

4 L

3 R

Nbr de Modules 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

Hauteur en mm 3492 3492 3492 3492 3492 3492 3492 3492 3492 3492 3492 3492 3492 3492

Largeur en mm 1951 3546 5141 6736 8331 9926 11521 13116 14711 16306 17901 19496 21091 22686

Surface de toit en m² 6,81 12,38 17,95 23,52 29,09 34,66 40,23 45,80 51,37 56,94 62,51 68,08 73,65 79,22

34
9 2

5141
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1000

400

250

1000

320

150

ORDRE DE MONTAGE

Exemple choisi :  4 x Modules P.V,  2 Lignes x 2 Rangs EN POSITION VERTICALE

2 m 82

1
- Retirer les tuiles de la
toiture suivant les dimen-
sions hors tout indi-
quées  pages 8 et
suivantes.

2

2 m 41

- Couper les liteaux traver-
sant cette zone.
- Rajouter 4 chevêtres et 1
carrelet pour le maintien de
la bande de plomb en
respectant sensible-
ment les côtes
indiquées

liteaux

liteaux coupés
chevêtres

carrelet

250



HELIO.PV- 20

2.2

2.1chevron

chevron

chevêtre
rajoutée

fixation
par vis

U galva
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- Préparer les bacs intermédiaires  b et b1
(fig 4...)
- Disposer les bacs intermédiaires   b et b1
, en commençant par les bacs inférieurs.
- Respecter le sens.
- Fixer de part et d'autre les équerres  e.
- Respecter scrupuleusement les aligne-
ments horizontaux et verticaux ainsi
que l'entraxe indiqué : 1014 mm.

  b

  voir détail

Respecter l'alignement

3
- Disposer la bande de
plomb suivant les
règles de l'art.

  e

814
814=

=

Respecter l'alignement

Ligne matérialisant le bas
de la couverture tôle

Chev
au

ch
em

en
t :

 2
00

 m
m

Gauche
«b1»

Droit
«b1»

Centre
«b»

4
RETIRER LE FILM PLASTI-
QUE PROTECTEUR SUR
LES TOLES  AVANT DE
PROCEDER A LA FIXA-
TION DE CELLES-CI.

ATTENTION AUX ENTRAXES. VOIR PAGE 8
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  b1

  s

  b

  s

4.1

4.3

4.2
  b1

  s

  BAS

  HAUT

RETIRER LE FILM PLASTI-
QUE PROTECTEUR SUR
LES TOLES  AVANT DE
PROCEDER A LA FIXA-
TION DE CELLES-CI.

Gauche

Centre

1 x

3 x

  b1

  s

1 x

6 x

  b

  s

co
urt

long

ATTENTION
Les trous supérieurs des bacs
supérieurs ne sont pas équipés

d’écrous cage, car ils seront
recouverts par le chevauche-

ment des tuiles.
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b ou
b1

  r

4.6
  b
ou
b1

  s

  s1

1 x

2 x

8 x

b et
b1

  e

1 x
   =
1 x

  s

  s1

  b

  b1

  s

4.4

4.5

Droit

1 x

3 x

  b1

  s

  r

  e



HELIO.PV- 24

- Poser le bac supérieur dans le
bac inférieur équipé des goujons

s1

5.1  b supérieur

  b inférieur

5

  b1

  voir détail

- Fixer de la même manière
les bacs intermédiaires  b et
b1  supérieurs.
Seul le HAUT des bacs est
équipé d'écrou-cage  t   et de

goujons  u

ATTENTION
Les trous supérieurs des bacs
supérieurs ne sont pas équipés

d’écrous cage, car ils seront
recouverts par le chevauche-

ment des tuiles.
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6
- Placer les bacs de fond
inférieurs  a  dans les bacs

intermédiaires  b et b1.

  b1

  voir détail

  a

RETIRER LE FILM PLASTI-
QUE PROTECTEUR SUR
LES TOLES  AVANT DE
PROCEDER A LA FIXA-
TION DE CELLES-CI.

6.1
  a

  b

  a
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7
- Fixer de la même manière
les bacs de fond  a  supé-
rieurs.

  a
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8
- Placer les bacs de rive  c
DROIT et  d  GAUCHE en
commençant par les bacs
inférieurs et en finissant par
les bacs supérieurs.

  c

  voir détail

  d

8.1

  a

  b1

  c

RETIRER LE FILM PLASTI-
QUE PROTECTEUR SUR
LES TOLES  AVANT DE
PROCEDER A LA FIXA-
TION DE CELLES-CI.
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9
- Fixation des supports tuiles   f
à l’aide des vis autoperceuses.

  f

  voir détail

9.1

  a

  b1

  f

RETIRER LE FILM PLASTI-
QUE PROTECTEUR SUR
LES TOLES  AVANT DE
PROCEDER A LA FIXA-
TION DE CELLES-CI.
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10

10.2

10.1

10.3

- Equiper chaque U de fixation
m d’un écrou-cage  s

U d’extrémité GAUCHE

U INTERMEDIAIRE

U d’extrémité DROIT

+

s

s

s
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  voir détail 10.1

- Placer les 12 x U de
fixation  m   à l'aide de
la visserie fournie.
- Respecter les sens de
pose.

- Respecter l'ordre de montage
et le sens de pose de la fixation
capteur  m

I- t

II- m

III- v

IV- u

V- v1

11

  v1

  v

  u

  m

  t

11.1
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ATTENTION
Respectez le choix
des trous utilisés

11.3

11.2

11.4

U d’extrémité GAUCHE

U INTERMEDIAIRE

U d’extrémité DROIT

Trou à utiliser

Trous à utiliser

Trou à utiliser
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12
- Disposez les Modules P.V sur les U de fixation m en procédant simultanément aux raccordements
électriques .

(se reporter à la notice 573241 -Notice d’Installation PV-
pour les détails du câblage) .

Commencez par les capteurs LATERAUX, de Haut en Bas.
Immobilisez les modules à l’aide des équerres de fixation intérieures h et extérieures g .

Aidez-vous des schémas pages  9-10 ou 15-16 pour les cotes de
positionnement

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

55

6

6 6 6

7 7 7

8 8

9
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13 13.1

13.2

13.3

Extrémité GAUCHE

INTERMEDIAIRE

Extrémité DROIT

s

s

s
m

m

m

g

h

g
g

m

s
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Se reporter OBLIGATOIREMENT à la notice 573241 :

 « NOTICE D’INSTALLATION DES MODULES PHOTOVOLTAIQUES»
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Préparation du toit Mise en place des écrous-cage.
2 au centre

Mise en place des goujons.
2 au centre

1 sur les bords intérieur Droit et Gauche

1 sur le bord intérieur Gauche. 1 sur le bord intérieur Droit



HELIO.PV- 39

Allignement du bac intermédiaire. Mise en place des équerres de fixation

Fixation des équerres de chaque côté. Fixation des bacs à l'aide des vis autoforeuses

De la même manière, fixation des bacs Droit et Gauche
ATTENTION AUX ENTRAXES A RESPECTER. VOIR

PAGES 10 ET 16

Mise en place des tôles de fond en commençant par
le bas.
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Détail des chevauchements à l'extrémité droite... ...au centre

Mise en place des autres bacs.
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Détail des chevauchements vue du haut.. Mise en place des bacs de rive..

... en commençant par le bas... ... puis le haut.
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Tableau de correspondance
Implantation / Repère / Code

1

5

9

9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

6 6 6

6

6

6

4 3

7 8

4 3

9

5

5

5

5

5

5

1 1 1

1

1

1 1 1

1

1

1 1 1

1

1

1 1 1

1

REP

Inox   
601…A

Inox   
602…A

171801A 171806A

171811A 171816A

visserie 470117 470117

1 bac de fond 723021 723026

2 bac inter 723041 723046

3 bac rive D 723051 723056

équerre de fix 723010 723010

U fix capteur 723064 723064

5 bac inter rive 723281 723286

6 Supp tuiles 723101 723106

7 bac rive G court 725011 725015

8 bac rive D court 725012 725016

9 bac rive G étroit 725013 725017

10 bac rive D étroit 725014 725018

Kits

Portrait Paysage

175
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La Société GIORDANO vous remercie de votre
confiance et vous souhaite de profiter pleinement

de votre installation solaire .


