MEGAMAN®

MEGAMANZ® vient d’obtenir
I’Ecolabel européen sur une cinquantaine de
modeles de lampes a économie d’énergie
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A ce jour, la plus large gamme de lampes certifiées
par ’AFNOR pour I'Ecolabel Européen «Ampoules électriques».

L'Ecolabel européen est un outil de reconnaissance
des criteres écologiques et d'aptitude a l'usage
des lampes MEGAMAN®. I garantit la qualité et la
durabilité du produit ainsi que la limitation de son
impact sur I'environnement. Il est attribué selon
une approche multicritere (faible consommation

de matiere premiere et d’énergie, production
réduite de déchets, emploi limité de mercure et
de substances nocives pour I'environnement et la
santé) qui prend en compte I'ensemble du cycle
de vie du produit depuis I'extraction des matieres
premieres jusqu’a sa fin de vie et son recyclage.
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Les lampes MEGAMAN® sont performantes
et respectueuses de I'environnement :

* Recyclables a 99%.

* Méthode du Snap-in : pas de soudure toxique.

* Colle a base d’eau : pas d’émanation toxique.

* Bases et culots en plastique : entierement recyclables.

* Enveloppe de silicone : pas d’acide polluant. Sécurité en cas de casse.
* Soudures et tubes de verre sans plomb : abandon du plomb.

* RoHS : restriction de I'utilisation de certaines substances dangereuses.

Pas de mercure liquide dans les lampes MEGAMAN®

e, Depuis janvier 2008, MEGAMAN® utilise un amalgame dans lequel
le mercure est emprisonné au sein d’un alliage de métaux. Les gains
@ gcologiques sont :
* Pas de vapeurs toxiques lors de la fabrication et en cas de bris de la lampe.
* ’Tamalgame peut étre collecté, recyclé et facilement réutilisé.
* | 'amalgame ne contamine pas I'environnement.
* 50% de mercure en moins : taux de mercure < 2 mg.

Les unités de production MEGAMAN® sont certifiees
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et SA8000.



